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Woord vooraf

Deze handleiding is bedoeld voor installatie en gebruik van de MANAGER 1Q EASY.

Deze manual zal install atie en de basis menuds
verschillende mogelijkheden van de aangesloten apparatuur m.b.v. de Manager worden

specifiek in de handleiding van het desbetreffende apparaat beschreven.

Waar in de handleiding over Devices wordt gesproken, worden Simco-lon 24V DC apparatuur

die geschikt zijn om op de Manager IQ Easy aan te sluiten bedoeld.

Deze handleiding moet altijd toegankelijk zijn voor het bedieningspersoneel.

Lees deze handleiding helemaal door voordat u dit product installeert en in gebruik neemt.
Instructies in deze handleiding moeten worden opgevolgd om een goede werking van het
product te waarborgen en om aanspraak te kunnen maken op garantie.

De garantiebepalingen zijn omschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden van SIMCO
(Nederland) B.V.

Verklaring gebruikte symbolen

De volgende symbolen kunnen voorkomen in deze handleiding of op het product.

Waarschuwing
A Verwijst naar speciale informatie ter voorkoming van letsel of aanzienlijke
schade aan het product of het milieu.

Gevaar
Verwijst naar informatie ter voorkoming van elektrische schokken.
Let op

= Belangrijke informatie over efficiént gebruik en/of ter voorkoming van
schade aan het product of het milieu.
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1 Inleiding

De Manager IQ Easy is voorzien van een aan/uit schakelaar, 6 connectoren voor aan te sluiten
Simco-lon apparatuur (Devices) , verschill ende 1/ O connectoren
touchscreen als gebruikersinterface. De gebruikersinterface is in kleur en kan eenvoudig met de
vinger of een stylus-pen worden bediend.

Met behulp van de Manager 1Q Easy kan Simco-lon apparatuur geconfigureerd, uitgelezen,
bewaakt en bediend worden. Ook kwaliteitsbewaking kan eenvoudig door de data en action
logging op de Manager. Data kan via de ethernet aansluiting met een FTP verbinding worden
uitgelezen of naar een externe USB stick worden gekopieerd.

Externe besturing is mogelijk m.b.v. een optionele veldbus (Fieldbus) en/of door de machine 1/0
connector waar verschillende digitale en analoge in- en uitgangen geconfigureerd kunnen
worden.

Om het systeem verder uit te breiden tot maximaal 30 Devices zijn 2 seriéle comm connectoren
op het systeem voor het aansluiten van Extension IQ Easy control units.

De Manager 1Q Easy is beschikbaar met een 24V DC input en in een universele 100-240V AC
50-60Hz uitvoering. Er is ook een speciale uitvoering van de Manager IQ Easy beschikbaar die

bij fnoédinstallaties gebruikt kan worden, waa
voorzien blijft, terwijl de Devices spanningsloos worden gemaakt bij een nood-uit situatie. De
Devices kunnen hierdoor geen hoogspanningme er af geven, waawudodr sbitju

een veilige omgeving ontstaat.

Elke Device poort verzorgt de 24V DC voedingsspanning en de communicatie met het Device.
Alle Device poorten en overige 1/0O poorten worden aangestuurd via de interne Backplane 1Q
Easy interface.

7" Touchscreen display

Netingang met
Aan/uit-schakelaar

Ethernetconnector

6 Device connectoren USB-connectoren

Machine I/O-connector

Veldbus (optioneel) Seriéle comm-connectoren
Afbeelding 1, Manager I1Q Easy
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2 Beschrijving en werking

Na het opstarten van de Manager IQ Easy zal deze op het hoofdscherm de status van de
aangesloten apparatuur weergeven.

Op het hoofdscherm worden 6 mogelijke Devices weergegeven. Door de gebruikte kleuren en
pictogrammen is de bedrijfsstatus van elk Device direct af te lezen.

Indien van een specifiek Device meer informatie gewenst is, kan men op het betreffende
pictogram drukken.

en dan tabbladen worden weergegeven.

kanmetdeuennknoppendoor de verschillende paginads
tabblad bevat specifieke informatie over het aangesloten apparaat, dat per type apparaat zal
verschillen. Afhankelijk van het inlogniveau voor het gebruikersniveau, wordt meer of minder
informatie getoond.

Information: Diverse parameters, instellingen, grenswaarden, operation modes en actuele
meetwaarden worden in een lijst weergegeven.

Graphics: Grafische weergaven van actuele meetwaarden van het Device.
ActionLog: Lijst met status veranderingen van het Device met datum en tijdstempel.
Datalog: Lijst met meetwaarden met datum en tijdstempel.

Maintenance: Mogelijke onderhoudsinstructies.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 6



Op elk tabblad is het mogelijk het apparaat stand-by m te zetten of weer actief u te
maken.

Specifieke informatie van elk tabblad wordt in de handleiding van het desbetreffende Device
beschreven.
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3 Veiligheid

De volgende veiligheidsrichtlijnen moeten worden opgevolgd om verwondingen en
beschadigingen van voorwerpen of de Manager 1Q Easy zelf te voorkomen.

A Waarschuwing:

Elektrische installatie moet gebeuren door een elektrotechnisch vakbekwaam persoon en
volgens de nationaal en plaatselijk geldende voorschriften.

Gebruik de Manager IQ Easy niet in een brand- of explosiegevaarlijke omgeving.

Stel de Manager 1Q Easy niet aan trillings- of stootbelasting bloot.

Gebruik de Manager alleen in combinatie met bijpassende Simco-lon apparatuur.

Lees ook de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten apparatuur voor inbedrijfname.

De Manager IQ Easy is niet bedoeld als veiligheidscomponent in machines.

Manager IQ Easy niet monteren in een vuile of vochtige omgeving, of een omgeving waar
met chemicalién of andere corrosieve materialen wordt gewerkt.

A Gevaar:

Zorg voor een goede aarding van de apparatuur. Aarding is nodig voor een goede en veilige
werking en voorkomt elektrische schokken bij aanraking.

In de AC uitvoering vindt aarding plaats via het netsnoer. Sluit deze aan op een geaard
stopcontact.

Bij de 24V DC uitvoering moet de aardaansluiting van de 24V power connector op de
machine aarding of een geaard machinedeel worden aangesloten.

Houdt de Manager 1Q Easy vrij van vuil stof en vocht om een veilige werking te kunnen
waarborgen.

Het apparaat mag alleen door gekwalificeerde Simco-lon medewerkers worden
gerepareerd.

B Let op:

Het apparaat verliest zijn garantie indien zonder schriftelijke goedkeuring vooraf, wijzigingen,
aanpassingen, etc. zijn aangebracht of bij reparatie niet originele onderdelen zijn gebruikt.

Behalve de 230V AC ingangsconnector bevatten alle connectoren voor de Devices en
verschillende 1/O signalen die op een veilige 24V DC werken.

Daarom kunnen al deze in en uitgangen veilig aangesloten en losgekoppeld worden als de
Manager IQ Easy in bedrijf is.
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4 Technische specificaties

Voedingsspanning

Frequentie

Opgenomen vermogen max.

Gebruiksdoel
Beschermingsklasse
Gebruikstemperatuur
Installatie

Device outputs
10071 240V AC versie
24V DC versie

Machine 1/0
Digitale ingangen
Analoge ingang
Digitale uitgangen
USB

Ethernet

Veldbus (optioneel)

Gewicht

Jﬁ

J—| el

300

53

1007 240V AC nom. (907 305V AC)

24V DC -3/+10%

5071 60Hz nom. (47 1 63Hz)
300W (1007 240V AC versie)
360W (@15A) (24V DC versie)

Industrieel, binnengebruik
IP52

0-55°C

Stof- en trillingvrij

24V DC 3A max. per poort, totaal max. 9A
24V DC 3A max. per poort, totaal max. 13A

107 30V 25mA max.
O7 10V 0O,6mA/0-20mA /41T

20mA

OE/OC 24V DC nom. max. 30V 25mA

3x USB 2.0
1x RJ45 8-pin connector
1x Anybus interface

5,5kg (1001 240V AC versie)
3,9 kg (24V DC versie)

2 Ophangpunten

160

Afbeelding 2, Afmetingen Manager 1Q Easy en Extension 1Q Easy

Montageoog
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320 free area

42

Holes f?r M6 bolts

80

r?
80

250 free area
160

Mounting holes pattern
Manager/Extension 10 Easy

Afbeelding 3, Montagegatenpatroon Manager IQ Easy en Extension IQ Easy

Assembly instruction 10300900
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5 Installatie

A Waarschuwing:

- Elektrische installatie moet gebeuren door een elektrotechnisch vakbekwaam
persoon.

- Bij werkzaamheden aan de apparatuur moet de apparatuur spanningsloos zijn.

- Raadpleeg de handleiding van het aan te sluiten Device voor het correct en veilig
aansluiten en gebruik van het Device.

5.1 Controle

- Controleer of de apparatuur onbeschadigd en in de juiste uitvoering ontvangen is.

- Controleer of de pakbongegevens overeenkomen met de gegevens van het ontvangen
product.

- Controleer of de spanning op de typeplaat overeenkomt met de door u gebruikte
netspanning.

Neem bij problemen en/of onduidelijkheden contact op met Simco-lon of met de agent in uw
regio.

5.2 Algemeen

Plaats de Manager op een goed zichtbare, gemakkelijk te bereiken stabiele plaats, op of bij de
machine.

5.3 Manager 1Q Easy monteren

De Manager IQ Easy kan op een vlakke ondergrond geplaatst worden of ingebouwd in een
machinepaneel.

Afbeelding 4, Demontage kunststof onderkap Manager 1Q Easy en Extension 1Q Easy

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3
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Montage op vlakke ondergrond:

Verwijder de kunststof onderkap van de Manager door de zijflappen lichtjes naar buiten te
buigen en de kap om hoog te schuiven.

Gebruik de meegeleverde gatensjabloon om de montagegaten te markeren. Houd rekening
met voldoende ruimte aan de onderkant voor het verleggen van de kabels.

Maak in de ondergrond de montage punten en zorg dat de twee bovenste worden voorzien
van geschikte montage bouten en laat deze 2,5 mm uitsteken.

Hang de Manager met de ophangpunten achter de kop van de bouten.

Fixeer het onderste montageoog van de Manager 1Q Easy met een geschikte bout.

5.4 Elektrische installatie

A Waarschuwing:

Bij werkzaamheden aan de apparatuur moet de apparatuur spanningsloos zijn.
Elektrische installatie moet gebeuren door een elektrotechnisch vakbekwaam
persoon.

Zorg voor een goede aarding van de apparatuur. Aarding is nodig voor een goede en
veilige werking en voorkomt elektrische schokken bij aanraking.

Sluit in de AC uitvoering het netsnoer aan op een geaard stopcontact.

Bij de 24V DC uitvoering moet de aardaansluiting van de 24V power connector op de
machine aarding of een geaard machinedeel worden aangesloten.

Sluit de Manager 1Q Easy aan volgens de lokaal geldende voorschriften.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3
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5.4.1 AC uitvoering
- Steek het aansluitsnoer in de IEC connector en de stekker in het geaarde wandcontactdoos.

5.4.2 24V DC uitvoering

- Sluit de 24V DC power connector aan volgens afbeelding 5
- Sluit het aardpunt aan op een geaard machine deel of gemeenschappelijk aardpunt.

+24V DC\

GROUND \ o)

Afbeelding 5, 24 V-ingang Manager 1Q Easy

5.4.3 Devices aansluiten

Er zijn 6 M12 Device poorten beschikbaar voor het aansluiten van diverse Simco-lon apparaten.
Sluit Devices aan op de daarvoor bestemde M12 Device poorten 1 t/m 6.

Dit kan door standaard kabels met M12 5-pins connectoren male-female.

De lengte van de kabels wordt beperkt doordat ook de voedingsspanning van de Devices via
deze kabel gaat. Indien de gewenste lengte de maximum opgegeven lengte overschrijdt kan
een kabel gekozen worden met een grotere diameter voor de gebruikte aders zodat de vereiste
voedingsspanning beschikbaar blijft tijdens bedrijf.

Hiervoor heeft Simco-lon losse M12 5-pins connectoren beschikbaar om deze kabels aan te
sluiten (de aansluiting tussen Manager en Device is 1:1) zie ook afbeelding 6.

wit wit
bruin \ / bruin
2 1 \ /
geel/groen of grijs | geel/groen of grijs
50 -
/ \ \
3 4 zwart zwart
blauw blauw (GND)
Device Manager / Extension 1Q Easy
(aanzicht kabelzijde) (aanzicht kabelzijde)

Afbeelding 6, Bedrading Device aan Manager IQ Easy of Extension 1Q Easy

Indien een oude generatie (non-1Q) Device wordt gebruikt, deze bij voorkeur op poort 5 of 6
IQ/non-IQ aansluiten. Deze poorten kunnen zodanig geconfigureerd worden dat Remote On/Off
en werking OK terugmelding door de Manager IQ Easy verwerkt kunnen worden.

Ook hier gewoon standaard 1:1 male-female kabels gebruiken met M12 5-pins connectoren.
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5.4.4 Machine 1/O Input en output aansluitingen

De Manager IQ Easy beschikt over een 25-pins Sub-D connector waar diverse in- en
uitgangssignalen beschikbaar zijn. Deze kunnen eenvoudig aan een machine besturing of PLC
worden gekoppeld, waardoor besturing mogelijk is en waarschuwingen en alarmen aan de
machine doorgegeven kunnen worden.

5.4.4.1 Digitale uitgangen

De digitale uitgangssignalen geven de status weer van de aan de Manager 1Q Easy
aangesloten Devices en zijn beschikbaar voor koppeling met een machinebesturing (PLC).

De digitale uitgangen kunnen in de Manager zowel als Open Collector (OC) als Open Emitter
(OE) worden geconfigureerd. Zie hiervoor par. 6.12 en 6.14. Standaard zijn deze Open Emitter.
De uitgang wordt dan vanaf de 24V DC geschakeld.

De PLC ingang kan dan aan de external GND worden gerefereerd.

Om deze aan te sluiten zie afbeelding 7.

Metane 30 W OO
Cma B0 mfi

)

Remote OWOFF

Ramale OMNOFF +

To

oo 000 Ol

oo

T

Exiesrmad hoed
PLC

OC-Mgis

Al symlam lurctons OF (DC0E)

®O000O0

Cinbad Warning {OC0E)

|

Gialbal Alarm (OC0E)

1919

2o
Fa
=1 I

Exterreal aux oulpul OE-Made

D Externad s Qe it [oel=ull

+24 W External aux cutpud

'\_\_\___\_/. w24 Flth.‘--rq aux dulpul

ima. O

©

MACHINE INTERFACE CONNECTOR
(OUTSIDE VIEW)

Afbeelding 7, Bedrading digitale uitgangen op de machine interface connector

Beschikbare signalen:

- 19: Ml system functions OK0 ,  gaanadét le Manager en alle aangesloten Devices
goed functioneren.

- 1 8 Gloldal warningo geeft aan dat de Manager of een aangesloten Device een
waarschuwing genereert.

- 17 Glodal Alarmo, geeft aan dat de Manager of een ac
genereert.
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5.4.4.2 Remote on/off ingang

Elk aangesloten Device kan via de remote on/off ingang geschakeld worden.
Hoe het Device aan deze ingang gekoppeld wordt, vindt u in de handleiding van het
desbetreffende Device (z i e d a a rRemaieron/dffesoutceoparameter, par. 6.6).
- Sluit een extern 24V schakelsignaal aan tussen pin 24 en 25
(24V = Remote ON, 0V = Remote OFF)
- Of: gebruik de 24V DC out en sluit een potentiaalvrij schakelcontact aan tussen pin 1 en 24
en maak een verbinding tussen pin 3 en 25

----------

REMOTE ON/OFF + REMOTE OMNQFF -

24 1 15
~ [ DLy
[f“)j.“ 0000000000 ee | hj
— ;\-o-oooooooooo/} =

T GND

S1
_|¥

MACHINE INTERFACE CONNECTOR
(OUTSIDE VIEW)

1
+24 VW OUT

Afbeelding 8, Bedrading Remote on/off ingang op de machine interface connector

5.4.5 Veldbus {(Fieldbus)} aansluiting

Met een optionele veldbus {(Fieldbus)} aansluiting ({EtherNet/IP, ProfiNet}, etc.) kunnen
besturingen zoals remote on/off, waarschuwingen en alarmen aan een machine besturing
{(PLC)} worden gekoppeld. Ook setpoint instellingen en teruglezen van meetwaarden behoort
tot de mogelijkheden bij het gebruik van een veldbus {(Fieldbus)}.

Hiervoor wordt in het Anybus slot een veldbus {(Fieldbus)} interface module af fabriek
gemonteerd.

Voor het aansluiten van deze veldbussen, volg de instructies zoals deze generiek voor deze
veldbussen gelden.

5.4.6 Ethernet aansluiting

Om datalog gegevens uit de Manager 1Q Easy naar een PC over te zetten kan deze aan een
netwerk worden gekoppeld. De bedrading kan een standaard UTP kabel zijn, met een 8-polige
RJ45 connector.

Door het netwerk moet een Ethernet IP adres worden toegewezen (m.b.v. DHCP).

Om het toegewezen IP adres te achterhalen zie par. 6.17.11.
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5.4.7 Seriéle communicatie comm aansluitingen

Om het systeem met meer dan 6 Devices uit te voeren, zijn er twee comm poorten beschikbaar

waar extension | Qds op aangesl oten kunnen word
3-pins connectoren male-female worden gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar via Simco-lon.

5.4.8 Plaatsen van de beschermkap

- Indien alle kabels aangesloten zijn kan de kabelbeschermkap gemonteerd worden.

5.5 Manager inbouwen in een machinepaneel

Afbeelding 9, Manager 1Q Easy ingebouwd in een machinepaneel

De Manager IQ Easy kan worden ingebouwd in een machinepaneel zodat alleen het kunststof
deel van de Manager zichtbaar is. Ook de bedrading wordt achter het machinepaneel
weggewerkt. De maximale dikte van het machinepaneel is 6 mm.

Volg de stappen hieronder om de Manager 1Q Easy in te bouwen.

- Voorzie het machinepaneel van de benodigde uitsparing en gaten. Gebruik hiervoor de
meegeleverde gatensjabloon. Let op de benodigde vrije ruimte rondom de gaten.
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320 free area
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B & 67 U4y gl |
N .
‘ 29 76 |
70 85
| Machine panel cut-out (front view)
: Manager 10 Easy :
: | Panel thickness max. & mm :

L | Assembly instruction 10300910

- Het kunststof front van de Manager 1Q Easy is bevestigd aan de behuizing door middel
van 4 klikverbindingen. Trek voorzichtig het kunststof front van de behuizing. Met een
grotere platte schroevendraaier kan het kunststof deel los gewipt worden. Hiervoor
bevinden zich 2 uitsparingen onderaan het kunststof deel.

Let op: Trek niet aan de bedrading tussen het front en de behuizing.

- Verwijder alle connectoren van het front.
- Verwijder de M5 tapbouten en ringen (1) en de 4 klikverbindingen (2 en 3) van de
behuizing.
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- Plaats de behuizing achter het machinepaneel en bevestig deze met de 4 tapbouten en
ringen (1). Let op dat de bedrading niet klem komt te zitten tussen de behuizing en

het machinepaneel.
- Schroef de vier klikverbindingen door het machinepaneel in de behuizing.
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- Monteer de connectoren van de bedrading uit de behuizing weer aan het front.

LET OP:
De Sub-D connector moet bij een Manager 1Q Easy op CON3
De Sub-D connector moet bij een Manager 1Q Easy 2.0 op CON2

s
7

R

Manager |IQ Easy 2.0, CON2

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3
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- Klik het front op de vier klikverbindingen op het machinepaneel.

~
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6 Ingebruikneming en bediening

Afbeelding 10, Beschermfolie verwijderen van het display

- Verwijder eerst voorzichtig de beschermfolie van het touchscreen display.

Inschakelen

- Zorg ervoor dat er spanning beschikbaar is op het aansluitsnoer.
- Zet de Manager aan d.m.v. de power schakelaar.

(B Let op:

- De Manager is geschikt voor continu bedrijf.

- Uitschakelen van de Manager heeft tot gevolg dat alle aangesloten Devices
spanningsloos worden en niet meer functioneren.
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6.1 Gebruikte terminologie

Manager IQ Easy

HMI

Backplane 1Q
Easy

Extension IQ Easy

Device

Een box bestaande uit een HMI en een Backplane 1Q Easy. Op deze
box kunnen 6 Devices aangesloten worden en is met behulp van

Ext ensi on 0 ste dre@enEoamayximaali3@ Devices. De Manager
IQ Easy wordt gebruikt om het hele systeem met behulp van een
touchscreen beeldscherm te kunnen bedienen.

Human Machine Interface, het touchscreen bedieningspaneel waarmee
de Manager IQ Easy instructies gegeven kan worden om het systeem te
bedienen. Tevens worden statussen, instellingen en meetwaarden
weergegeven.

De component in de Manager 1Q Easy waardoor 6 Devices op het 1Q
Easy Systeem kunnen worden aangesloten.

(ook wel Extension Box genoemd) Extra toe te voegen Boxen waarmee
per box 6 extra Devices op het IQ Easy Systeem aangesloten kunnen
worden. Er kunnen maximaal 4 Extension6 ¥Q Easy op een Manager 1Q
Easy worden aangesloten.

Simco oplaad-, ontlaad-, meet- en perforatiedetectie apparatuur welke
op het IQ Easy Systeem aangesloten kan worden.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3
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6.2 Aanzetten van de Manager 1Q Easy

Na het aanzetten van de Manager IQ Easy, zal deze automatisch opstarten. Tijdens het
opstarten van het IQ Easy Systeem, zal er een controle uitgevoerd worden of er een software
update uitgevoerd kan worden. Ook zal een FTP server en de Manager 1Q Easy software
opgestart worden. De FTP server kan gebruikt worden om via het netwerk logfiles naar een
lokale computer of laptop te kopiéren. Na enige tijd zal het hoofdscherm van de Manager 1Q
Easy verschijnen.

Zodra de Manager 1Q Easy opgestart is, zal deze automatisch naar aangesloten Simco-lon
apparaten (Devices) gaan zoeken. Alle gevonden apparaten zullen vervolgens op het scherm
zichtbaar worden gemaakt. Van alle gevonden Devices zal op het scherm ook de actuele status
weergegeven worden.

Als het systeem in zijn geheel is opgestart, kan van de verschillende bedieningsmogelijkheden
gebruik gemaakt worden om de Devices te bedienen. Hierbij kan de werking van Devices
geactiveerd worden (in Running zetten) of tijdelijk gestopt worden (in Stand-by zetten). Waar
nodig kunnen instellingen aangepast worden, om daarmee de werking van Devices aan te
passen.

Voor snellere response is de Manager 1Q Easy voorzien van een Remote 1/O sturing. Deze in-
en uitgangen kunnen met een PLC gekoppeld worden om daarmee de systeemstatus van de
Manager IQ Easy aan de PLC te kunnen doorgeven, maar de PLC kan de Manager IQ Easy
ook besturen om via een Remote On/Off signhaal Devices sneller in en uit te schakelen.

Voor geavanceerde Remote 1/O besturing kan de Manager IQ Easy van een speciale veldbus
(Fieldbus) interface voorzien worden. Hiermee kan een PLC meer controle uitoefenen over het
IQ Easy Systeem. Ook zal er meer systeem informatie over het functioneren van de Manager
IQ Easy en de aangesloten Devices beschikbaar zijn.

De Manager IQ Easy heeft verder de mogelijkheid om van de aangesloten Devices informatie
op te slaan over de bediening, statusmeldingen en meetgegevens. Deze informatie, of logifles,
zullen voor een periode van 14 dagen op de Manager 1Q Easy bewaard worden. Na 14 dagen
worden de oudere bestanden automatisch van de Manager 1Q Easy verwijderd.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de opgeslagen logfiles via een USB stick of via een FTP
netwerkverbinding van de 1Q Easy Manager te kopiéren naar een lokale computer of laptop.
Daar kunnen de bestanden dan voor analyse gebruikt worden.
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6.3 Het hoofdscherm

Het hoofdscherm van de Manager IQ Easy ziet er als volgt uit:

"FAvoarrE; M | (3 §!MC°@"

Manager

In het hoofdscherm (.) van de Manager 1Q Easy zijn verschillende pictogrammen en
knoppen terug te vinden. De pictogrammen geven een status weer, terwijl de knoppen worden
gebruikt om de Manager IQ Easy te bedienen. Hieronder volgt een overzicht van de
beschikbare pictogrammen en knoppen in het hoofdscherm en de bijbehorende betekenis of
functionaliteit.

- FAVORITES
Het tabblad Ii (Favorites) kan gebruikt worden om de belangrijkste Devices in een

oogopslag te kunnen weergeven en te monitoren. In de desbetreffende Devices zal de

p ar améadverites §icreenposd i ngwest eénd met de gewekRasotitesopo s i
tabblad waar dat Device weergegeven zal worden. Het instellen van parameters wordt

beschreven in par. 6.12.

M
Het tabblad ’ (TabM) geeft de op de Manager 1Q Easy aangesloten Devices weer.

1 4 |
De tabbladen H (Tabl) t/m — (Tab4) zijn alleen zichtbaar als de desbetreffende
Extension IQ Easy is aangesloten en actief is. In deze tabbladen worden de op de Extension I1Q
Easy aangesloten Devices weergegeven.

Als een tabblad geselecteerd is zal deze een lichtgrijze kleur hebben, als een tabblad niet
geselecteerd is, heeft deze een iets donkerder grijze kleur. De tekst in het tabblad zal zwart zijn.
Als een tabblad gedisabled is en daardoor niet te bedienen is, is de kleur van het tabblad
lichtgrijs en zal de tekst in het tabblad ook lichtgrijs zijn.
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De H (Info) knop wordt gebruikt om het parameterscherm van de HMI te activeren. In

M 1 4

combinatie met de | (TabM) en de = (Tabl) t/m ' (Tab4) toetsen, wordt de H
(Info) knop ook gebruikt om de parameterschermen van de Backplane en Extension6 Q) Easy
te activeren. Zie hiervoor par. 6.12.

De H (Info) knop kan ook als B (Busy) worden weergegeven. Op dat moment is de HMI
met een achtergrondtaak bezig, zoals het inlezen van de parameters van de Backplane, een
Extension IQ Easy of een Device. Ook kan het betekenen dat er bestanden naar een USB stick
gekopieerd worden, als er bijvoorbeeld een kopie van alle logbestanden van het systeem
gemaakt wordt.

ﬂ (Userlevel) knop wordt gebruikt om een ander gebruikersniveau te selecteren.

De . E . en . (Device) knoppen geven de actuele status van het

desbetreffende Device weer (Disconnected/Stand-by/Running/Warning/Alarm), maar wordt ook
gebruikt om het parameterscherm van het Device te activeren.
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6.4 Devices

Het Manager IQ Easy systeem kent in basis 4 verschillende soorten Device-groepen. Voor
iedere Device-groep wordt een uniek pictogram gebruikt. Hierdoor is voor de gebruiker snel te
herkennen om wat voor soort Device het gaat. De volgende pictogrammen zijn daarvoor
gebruikt:

Symbool Omschrijving Device type
Het Device is niet aangesloten.

Ontlaadapparatuur (bijvoorbeeld Performax 1Q Easy).

Oplaadapparatuur (bijvoorbeeld ChargeMasterMicro 1Q Easy).

Sensor (meetapparatuur, bijvoorbeeld Sensor IQ Easy bar).

Detectieapparatuur (Perforatiedetector, bijvoorbeeld Perfomaster).
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6.5 Operating modes
6.5.1 Stand-by en Run

Het Manager IQ Easy systeem kent in basis 2 operating modes. Of een Device is actief en kan
hoogspanning afgeven, of een Device is niet actief en kan geen hoogspanning afgeven. De
actieve stand wordt Running genoemd, de niet actieve stand Stand-by.

Deze gebrui kte kleur voor de oper at iRangstatmodes i
display colour greeno Het aanpassen van de parameter fRun state display colour greeno
wordt in par. 6.17.10 beschreven.

fi R ustate display colour Operating mode
greeno waarde
No Yes

Het Device staat in Stand-by en is niet actief. Oplaad- en
ontlaadapparatuur zal geen hoogspanning afgeven,
sensoren en detectoren zullen niet meten.

Het Device staat in Running en is actief. Oplaad- en
ontlaadapparatuur zullen hoogspanning afgeven, sensoren
en detectoren zullen meten. Dit is echter afhankelijk van de

i ngest el de Remate anfo#f sorinceon  De f a

deze parameter in het Device o p Cofitinuousd0 i n g e
staan en zal het Device hoogspanning geven of meten. Als
deparamet er echter i nRemtee | @df s i
frieldbus6 zal het Device all een
meten als ook de ingestelde Remote 1/O of Fieldbus ingang
actief is.

(B Let op:

- Als de Manager IQ Easy in fieldbus mode actief is, zullen de m (Stand-by) en u (Run)
buttons gedisabled zijn. De PLC zal via de fieldbus dan de master van het systeem zijn en
bepalen welke Devices in Stand-by en Run gezet worden.

6.5.2 Autorun mode

Devi ces kuAutoeundo epeanr aimet er hebben. Het systeem z
parameter hebben en w&esd v ah gedresysiebnsstagup énibinegn op A
Global Run (gegeven vanuit het HMI parameterscherm) automatisch in Running mode zetten.
Devices die deze parameter hebben, Nomar zdiddenp
Stand-by blijven staan en kunnen eventueel via de Device parameters scherm separaat in

Running mode gezet worden (zie par. 6.11.1).
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6.6 Remote on/off

Het IQ Easy systeem heeft de mogelijkheid om via een externe besturing Devices in en uit te
schakelen. Hiervoor zijn 2 remote bedieningen beschikbaar: via de Remote I/O connector of via
een optionele veldbus (Fieldbus) interface.

Door van de Remote |/ O besturing gebruik te ma
0 u i tebworglen.ZTevens wordt hiermee de mogelijkheid geboden om Devices te schakelen,

zonder dat dit via de bediening op de Manager moet gebeuren. Een externe machine of PLC

kan hiermee de Manager en Devices besturen.

Il n het Devi ce kanRemeteonh# $ourcegdp wpwamadmet@r 1 ngeste
welke externe besturing gebruik gemaakt moet worden (zie par. 6.12). De volgende waarden
kunnen geselecteerd worden:

fiRemote on/ {Mode

waarde

Continuous Het Device maakt geen gebruik van een van de Remote 1/0O
besturingen en zal in Running mode altijd hoogspanning geven.

Input Het Device maakt gebruik van de Remote I/O besturing welke via

een PLC op de connector aangeboden wordt. Als het signaal de
status Remote Off heeft, zal het Device geen hoogspanning geven,
als het signaal Remote On is, zal het Device in Running mode
hoogspanning geven.

Fieldbus Het Device maakt gebruik van de Remote I/O besturing welke via
(een PLC) instructie op de veldbus (Fieldbus) aangeboden wordt.
Als de instructie de status Remote Off heeft, zal het Device geen
hoogspanning geven, als de instructie Remote On is, zal het Device
in Running mode hoogspanning geven.
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6.7 Status informatie

De achtergrondkleuren geven de status aan van de aangesloten Devices. Deze status is
afhankel i j k v aRundate dg@Eay aoloertgeeeno Eet aanpassen van de
parameter fRun state display colour greenowordt in par. 6.17.10 beschreven.

ARunesdaspl ay
waarde

c

Yes

Status

Niet actief of geen communicatie.

Stand-by, wacht op commando om te starten.

Actief of Running en functioneert OK, zonder
waarschuwingen of alarmen.

Actief of stand-by maar er is een waarschuwing.

Actief of stand-by maar er is een alarm.

Behalve de beschreven achtergrondkleuren, worden ook pictogrammen of symbolen gebruikt
om daarmee de status van Devices aan te geven:

Symbool
ARun state di
greeno waarde

SPp

Yes

Omschrijving Device type

Niet aangesloten (Disconnected) of geen communicatie.

De parameters en instellingen van het Device worden
ingelezen.

Stand-by.

Actief of Running.

Waarschuwing (Warning).

snunanl

Alarm.
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Met behulp van pictogrammen wordt de status van de Remote 1/O besturing weergegeven.

Remote pictogram

Betekenis

Het Device heeft geen Remote 1/O bediening (Continuous mode).

Het Device is actief met Remote I/O, maar de Remote I/O besturing is
OFF.

Het Device is actief met Remote I/O, de Remote I/O besturing is ON.
Het Device geeft echter geen hoogspanning af.

Het Device is actief met Remote I/O, de Remote I/O besturing is ON en
het Device geeft hoogspanning af.
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6.8 Gebruikersniveaus (Userlevels)

Het IQ Easy systeem kent 4 verschillende gebruikersniveaus (Userlevels). Bij het aanzetten van
het systeem zal het basis (Basic) niveau actief zijn. Op dit niveau zal de basis functionaliteit van
de Manager 1Q Easy beschikbaar zijn en kan de gebruiker geen parameters en instellingen
wijzigen. Door een hoger gebruikersniveau te activeren, worden meer parameters en
instellingen zichtbaar en kunnen ook meer parameters en instellingen aangepast worden. Door
middel van een pictogram wordt het actuele gebruikersniveau weergegeven.

De volgende gebruikersniveaus zijn beschikbaar:

Symbool | Gebruikersniveau (Userlevel) Toegang
Basis gebruiker (Basic user) De gebruiker kan de parameters en
instellingen alleen bekijken, maar niet
wijzigen.

Ervaren gebruiker (Advanced user) | De gebruiker kan een beperkt aantal basis
parameters en instellingen wijzigen.

Expert De gebruiker kan alle parameters en
instellingen wijzigen. Dit gebruikersniveau is
bedoeld voor de Technische Dienst.

Service en onderhoud Dit gebruikersniveau is normaal bedoeld
voor Simco-lon personeel. Er zijn echter een
aantal speciale toegangscodes gedefinieerd,
waarmee een speciale Read-only mode
beschikbaar komt, of waarmee het Expert
wachtwoord gereset kan worden.

g o

Voor de gebruikersniveaus Ervaren gebruiker (Advanced user) en Expert (Expert user) kan als
extra toegangsbeveiliging een wachtwoord ingesteld worden.
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6.9 Kiezen van een ander gebruikersniveau (Userlevel)

Om een ander gebruikersniveau te activeren, voer de volgende handelingen uit.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm . (Home).

s
u
Druk op (Userlevel).

simco®

A0 1T Compuny

Manager

Het volgende scherm opent.

Basic
Advanced
Expert
Service
Save data & shutdown

Sel ecteer het gewenst Basge Advancdde Exp@riov é&drucidd b. v

Save data & shutdown ’

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3

32



(B Let op:

- Vo or Advancegdo [Experto eSarvide0 gebr ui ker sniveaus kan e
verschijnen waarmee een wachtwoord of een speciale toegangscode ingevoerd moet

/\
worden. Geef dan het wachtwoord of de toegangscode in en druk op \\\ (Accept).

Na het selecteren van het nieuwe gebruikersniveau (en eventueel het ingeven van een
wachtwoord of een speciale toegangscode) zal de Manager IQ Easy terugkeren naar het
hoofdscherm. Het pictogram dat het gebruikersniveau weergeeft zal nu het nieuw geactiveerde

gebruikersniveau weergeven ( d? of ~\'

E&" Letop:

- Standaard zijn de (AdvancedUser) en E (ExpertUser) gebruikersniveaus niet met

een wachtwoord beveiligd. Om deze gebruikersniveau te beveiligen met een wachtwoord
stel een

wacht woor d Adwvancedepasswoedo p & mikpedtt &r s
passwordo . Het i

i nstell en van
(B Let op:

Het geselecteerde gebruikersniveau blijft actief totdat deze aangepast wordt. Nadat het

onderhoudt aan een IQ Easy systeem is uitgevoerd, dient het gebruikersniveau teruggezet
te worden in het gewenste gebruikersniveau (Basic of Advanced).

A
pampamde2t er s wordt be
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6.10 Speciale Service toegangscodes

De volgende speciale toegangscodes zijn beschikbaar:

Toegangscode Betekenis

2257 Alle voor het systeem danwel Device beschikbare parameters en
instellingen zullen getoond worden. Deze code wordt tevens gebruikt om
bij het kopiéren van de logfiles naar een USB stick voor Simco
benodigde Debug bestanden mee te kopiéren.

288333 Deze toegangscode wordt gebruikt om het Expert wachtwoord te

resetten.
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6.11 Device informatie schermen
6.11. 1 Tabbl ad Alhformaionpatim @&t ti ngso (Settings)

In het Informatie (Information) / Settings (Settings) tabblad worden de beschikbare parameters
en instellingen van het Device weergegeven.

~ v v

Information = Graphics = ActionLog Datalog| | Maintenance

@ IQ Easy Manager e ” ’ Q >

Device name
Machine position/name

Device type IQ Easy Manager

Logfile refresh time 1 min

Date/time 03-07-2019 11:13:25

Standby/Run access level Basic

= Let op:

- I ndi erndefenedpparamo i n het infoscherm van een Devi
moet de Manager van de nieuwste software worden voorzien. Neem hiervoor contact op met
Simco-ION https://www.simco-ion.co.uk/contact/send-a-message/

Het tabblad Informatie (Information) bevat de volgende pictogrammen en knoppen.

Druk op . (Home) om terug te gaan naar het hoofdscherm. De knop kan een andere kleur

hebben, zo is de knop als het 1Q Easy systeem een waarschuwing (Warning) heeft, of

als het 1Q Easy systeem een alarm (Alarm) heeft.

Degeef t het Device typelQ&asypManagaro di t Bgevaénde
Backplane, een ExtensionBox of een van de Devices zal hier niet alleen het desbetreffende

pictogram te vinden zijn, maar zal ook door middel van een achtergrondkleur en een tweede

pictogram de status van het desbetreffende Device te weergegeven worden.

Het ﬂ (Userlevel) geeft het actuele gebruikersniveau éUserIeveli weer. In dit geval is het de

™
basis gebruiker (Basic user), maar kan dus ook of voor een van de andere
gebruikersniveaus zijn. Zie paragraaf 6.8 voor uitleg van de gebruikersniveaus.
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Druk op m (Stand-by) om één enkel Device of het hele systeem (alle Devices) in de Stand-
by mode te zetten.

Druk op D (Run) om één enkel Device of het hele systeem (alle Devices) in de Run mode te
zetten

Parameterscherm Knop Knop
HMI Zet alle Devices in Stand-by. | Zet alle Devices waarvan de

par amdut@uno i op
fivesO s in&anhing.

Backplane / Extension IQ N.v.t. N.v.t.
Easy
Device Zet het Device in Stand-by. Zet het Device in Running.
E _ o Information
Druk op (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen. Het tabblad
) . Settings )
(Information) zal tevens veranderen in (Settings).

Druk op H (Info) om weer terug te keren naar de alleen-lezen (Read-only) of informatie
(Information) mode. De parameters en instellingen kunnen nu niet meer gewijzigd worden. Het

Settings ) _ Information .
tabblad (Settings) zal tevens veranderen in (Information).
De parameterschermen bestaan meembnubmmeerd
tussen de verschillende paginads ader en.
pagina weergegeven en ook het tobemehenttal be
pagina3van maxi maall 6 paginabs) .
Om makkelijkerensnellert ussen de verschill ende2mebzichttaed s t

knoppen in het parameterscherm beschikbaar. In de volgende afbeelding zijn de gebieden van
deze velden rood gemarkeerd.
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v v v

Information ~ Craphics  Actionbog = Dzfalog  Maintenance

@ 1Q Easy Manager

Device name

Machine position/name

Device type IQ Easy Manaaer
Data logginy Off

Logfile refresh time 1 min

Language English

Druk op de knop die door de linker pijl wordt aangegeven om naar de vorige pagina te gaan.
Druk op de knop die door de rechter pijl wordt aangegeven om naar de volgende pagina te
gaan.

In het parameterscherm van de Devices is een extra pictogram opgenomen, waarin de
operating mode en status van het Device wordt weergegeven.

Information  Graphics ~ ActionLog = Datalog  Maintenance

fjvm Performax 1Q Easy1 @ ’ G 4 » |

Web speed
Autorun
Remote on/off source Continuous

Favorites screenpos Pos1

Graphic refresh time VRS

Data logging On

De Manager IQ Easy kent voor de Devices nog verschillende tabbladen, om meer informatie
over het Device te kunnen weergeven.
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6.11. 2 Tabbl ad AGraphicso©

In het AGraphicsoscherm wordt grafische de werking van het Device weergegeven. In de
grafiek worden belangrijke meetwaarden als functie van de tijd weergegeven, of in het geval
van een Sensor de actuele meetwaarden weergegeven. In de legenda wordt duidelijk gemaakt

wat de voorstelling van elke gekleurde lijn is.

Graphics
Druk op | ' (Graphics) om het grafische scherm weer te geven. Voor een Sensor IQ Easy

ziet het scherm er als volgt uit:

Information = Graphics = ActionLog DataLog  Maintenance

W ﬂ 1Q Easy Sensor

Skv

Voor een Performax 1Q Easy ziet het scherm er als volgt uit (let op: de weergave zal per Device
verschillen).

Information = Graphics = ActionLog DataLog  Maintenance

— « =CleanBarLevel

De actuele weergave kan i b e v r of st@pgepet worden door ergens op het grafiek veld te
drukken.In het scher m ver s@fholgont Ddamnr dieo gineakaslts fop h e
drukken, z@lHolde “erkdswi jinen en zull en de actuel ¢

weergegeven worden.
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De snelheid waarmee het grafische scherm getpdatet wordt, wordt met behulp van de Device
p ar a mé&taphic refireshtimed i ngestel d. Standaard staat de.
paragraaf 6.12 hoe de parameter gewijzigd kan worden.
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6.11. 3 Tabblad AActionLogo

I n het Actonmlbobda dw dir dverschilikrele acties stap voor stap opgeslagen, zoals
bijvoorbeeld of het Device in Running-mode of Stand-by-mode is gezet, of de Remote ingang
actief is of niet en of er hoogspanning afgegeven wordt. Bij eventuele waarschuwingen of
alarmen wordt hier ook aangegeven wat er aan de hand is. Alle status veranderingen bevatten
een datum en tijd stempel, zodat te achterhalen is wanneer een bepaalde actie uitgevoerd of
gemeld is.

ActionLog )
Druk op} ' (ActionLog). Het volgende scherm zal nu weergegeven worden:

Information = Graphics  ActionLog DataLog  Maintenance

Wﬂ Performax |Q Easy1 £ ﬁ

09-07-2019 13:04:06: STS: REMOTE OFF, HV NOT OK
09-07-2019 13:03:19: STS: REMQOTE ON, HV OK
09-07-2019 13:02:14: STS: REMOTE OFF, HV NOT OK
09-07-2019 13:01:36: STS: REMQOTE ON, HV OK

09-07-2019 13:01:12: STS: REMOTE OFF, HV NOT OK
09-07-2019 13:01:08: STS: REMQOTE ON, HV OK

09-07-2019 13:01:02: STS: HV NOT OK

09-07-2019 12:59:11: WRN: UNABLE TO WRITE PARAMETER
09-07-2019 12:54:43: WRN: UNABLE TO WRITE PARAMETER
09-07-2019 12:49:47: STS: RUN_MODE, HV OK

In het scherm worden de volgende afkortingen voor het type meldingen gebruikt:

MSG = Boodschap (Message)
STS = Status (Status)

WRN = Waarschuwing (Warning)
ALM = Alarm (Alarm)
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6.11. 4 Tabbl ad fADatalLogo

I n het Databogd awo ridt v ol gens valdewvoovhatDeviee belanprigks i nt er
meetwaarden opgeslagen. De laatste 10 registraties zijn in dit scherm terug te vinden. De
opgeslagen meetwaarden zijn ook in een logfile van het Device terug te vinden.

Datalog
Druk op } ' (DataLog). Het volgende scherm zal weergeven worden.

Information = Graphics = ActionLog DataLog | Maintenance

F! Performax |Q Easy1 @ ﬁ

13:05: Bal=-100 1-=0,000mA [+=0,000mA Eff.= 0% U= 24V UwebDown= 0,0kV
13:04: Bal=-100 |-=0,000mA 1+=0,000mA Eff.= 0% U= 24V UwebDown= 0,0kV
13:03: Bal=-100 |-=0,000mA 1+=0,000mA Eff.= 0% U= 24V UwebDown= 0,0kV
13:02: Bal=-100 |-=0,014mA 1+=0,008mA Eff.=100% U= 24V UwebDown= 0,0kV

13:01: Bal=-100 1-=0,009mA [+=0,008mA Eff.= 0% U= 24V UwebDown= 0,0kV
12:59: Bal=-100 |-=0,014mA 1+=0,009mA Eff.=100% U= 24V UwebDown= 0,0kV
12:58: Bal=-100 1-=0,013mA 1+=0,009mA Eff.=100% U= 24V UwebDown= 0,0kV
12:57: Bal= 13 1-=0,005mA 1+=0,004mA Eff. =100% U= 24V UwebDown= 0,0kV
12:56: Bal=-91 |-=0,016mA [+=0,007mA Eff.=100% U= 24V UwebDown= 0,0kV
12:55: Bal=-100 |-=0,013mA 1+=0,008mA Eff.=100% U= 24V UwebDown= 0,0kV

Om de meetwaarden te | oggen enDampoggingd sdomoafz i pone
ingesteld.

De tijdsinterval tussen de meet waardenLdgflea i ng
refreshtimed . St anda a ridtervaltomlantinuud iegeseeld.

Zie paragraaf 6.12 hoe de parameters gewijzigd kunnen worden.
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6.11. 5 Tabbl ad AMaintenancebo

Het t aMantemadced@ geeft de mogelijkheid omMEasyder ho
Systeem of een Device uit te voeren. Zo kan bijvoorbeeld een Performax 1Q Easy staaf opnieuw
gekalibreerd worden als deze staaf de waarschuwing fCalibrate baro geef t . Door op

knopdi e acht erCalibmteBbad isothaait te drukken, zal d e
gestart worden (zie par. 6.30).

Maintenance .
De druk op | (Maintenance). Het volgende scherm zal weergegeven worden:

Information = Graphics = ActionLog DataLog  Maintenance

E! Performax |Q Easy1

Disconnect device
Clear action log

Clear data log

Web voltage peak reset

Restore factory settings

Calibrate bar

De volgende Actions zijn mogelijk:

Disconnect Device Action waarmee een i d i s ¢ o0 n Dewice tdafimtief van het
systeem verwijderd kan worden.

Clear action log Wis de de Acti onl odActionlbgoer s Zi

Clear data log Wis de DatalLog bubaffaleogés.. Zi e t a

Web voltage peak reset | Wis de piek-waarden buffers van het Device.

Restore factory settings Zet de Device parameters en instellingen terug naar
fabrieksinstelling.

Scan Ext. Boxes (Alleen HMI) Zoek naar nieuw aangesloten Extensiond §) Easy
om deze in het systeem te kunnen opnemen. Gebruik deze Action
al s Rdseanikxt.Boxtimero op O seconden |

Calibrate bar Start het kalibreren van de staaf.

Reboot device Start het Device opnieuw op.

Update firmware Deze Action wordt momenteel niet ondersteund.

Save HMI settings (Alleen HMI) Kopieer alle HMI, Backplane, Extension 1Q Easy en
Device parameters en de configuratie informatie naar een USB
stick.

Restore HMI settings (Alleen HMI) Herstel alle HMI, Backplane, Extension IQ Easy en
Device parameters en de configuratie informatie vanaf een USB
stick.
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Save configuration

(Alleen HMI) Bewaar de huidige configuratie van het systeem,
zodat gecheckt kan worden of deze nog steeds valide is. Zie ook
p ar a mé&heekrlasticonfigurationo .

Clear system alarm

(Alleen HMI) Gebruik deze Action om een Systeem Configuratie
Al arm te wissen. CBhBaclklasbankfigyationa i

Adjust Sensor 0-point

(Sensor only) Zie de handleiding van de Sensor 1Q Easy voor
uitleg omtrent deze functie.
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6.12 Wijzigen van een parameter

Om naar het parameterscherm van de HMI, de Backplane, de Extension 1Q Easy of het Device
te gaan, voer de volgende handeling uit:

T o
Druk op (Info).
Backplane " H
Druk op | (TabM) en druk binnen 1 seconde op (Info).
Extension 1Q ; s .
Easy Druk op het desbetreffende tabblad F5 (Tab1), B (Tab2), i (Tab3)
4
of Bl (Tab4) en druk binnen 1 seconde op de H (Info) knop.
Druk op het pictogram van het Device u , @ , o of 3 .

In het nu volgende voorbeeld is het parameterscherm van de HMI geopend. Blader met behulp

van dem en D

knoppen naar de gewenste pagina. Er kan ook gebruik gemaakt worden

van de grote niet zichtbare viakken om te bladeren. Druk op E] (EditMode) om de parameter
te kunnen wijzigen.

Information

Graphics = ActionLog Datalog  Maintenance

Q,\ 1Q Easy Manager £ ﬁ ’ ’ >

Device name

Machine position/name

Device type

IQ Easy Manager

Data logging Off

Logfile refresh time 1 min

Language

English

Information Settings

Het tabblad

' (Information) is veranderd in ' (Settings) en achter de

parameters die aangepast kunnen worden, is een knop zichtbaar.
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M

Settings  Craphics  Actionbog ~ Dafzlog  Maintenance

@ 1Q Easy Manager

Device name

Machine position/name
Device type

Data logging

Logfile refresh time

Language

IQ Easy Manager
Off
1 min

English

/ . o
Druk op . van de desbetreffende parameter om de instelling te kunnen wijzigen.

Settings  Craphics  Actionbog ~ Dafalog  Maintenance

Q) 1Q Easy Manager

Device name

Machine position/name
Device type

Data logging

Logfile refresh time

Language

In het voorbeeld gaan we de naam van de HMI wijzigen. Druk op het

aret )

/

IQ Easy Manager

Off
1 min

English

N

dat achter de

par am®dévice named st aat
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Settings | Graphics  ActionLog Datalog  Maintenance m

Q;,‘ 1Q Easy Manager

Device name

Machine position/name

Device type 1Q Easy Manager
Data logging Off

Logfile refresh time 1 min

Language English

Afhankelijk van het type parameter zal zich een nieuw scherm openen. Voor deze parameter
zal dat een toetsenbord zijn waarmee de naam kan worden ingegeven.

Settings | Graphics  ActionLog Datalog  Maintenance

| Device name:

NISRMEY

Language English

/]
a

N

Geef nu de gewen SystemManagerld )n. (b. v.

Device name:

el — | [
AEEEEEEDEEEEEE
LMENEMNMNEOEEODOO
(=] (=1 €] [(F] (el (7] G O] (O L I 17
-] (] B (<] (1 [B1] o] [m] (= ] (D D

De volgende speciale toetsen zijn beschikbaar:
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Druk op

CLR
Druk op

SPC
Druk op

Upr

Druk op

Druk op

Druk op

Druk op

Druk op ===
parametersch
Y 4

|

Druk op

(Backspace) om het laatste karakter te wissen.

(Clear) om alles te wissen.

(Space) om een spatie in te geven.

(Upper) om te switchen naar hoofdletters en speciale karakters.
(Lower) om te switchen naar kleine letters en de numerieke toetsen.
(Show) om het wachtwoord zichtbaar te maken.

(Hide) om het wachtwoord te verbergen.

(Cancel) om de wijzigingen niet op te slaan en terug te keren naar het
erm.

(Accept) om de ingevoerde naam te bevestigen.

Device

2) S

name:
p

[11]

2|[3][4][s][e]l7][8][9][O][-[[=][=]

Lallwlle|[r|[t]lyl[ulli][o][p|[ ][ ][ ]

s|ld|[fllal(p]E ]l I L]

=] |

z|[x[[c|[v]|[b][n][m]fse] . |[-[] ][]

De gemaakte

aanpassing zal in het parameterscherm zichtbaar zijn.

Settings | Graphics  ActionLog Datalog  Maintenance

Q;} System Manager1 @ ” ’ * >

Device

Machine position/name

Device

Data logging Off

Logfile

Language English

N,

NN

name System Manager1

type 1Q Easy Manager

refresh time 1 min

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3

47



Druk op (Home) om terug te gaan naar het hoofdscherm.

Afhankelijk van het type parameter, zal er een ander invoerscherm verschijnen. Enkele
veelvoorkomende schermen zijn:

. ~ Check last S
Data logging: x configuration: 2aS
@ off | ‘ @ No |
G On | ' C Yes |

b=
: _ @
In het scherm is de actuele waarde van de parameter aangegeven middels een
(Select). Druk op een van de andere mogelijke instellingen om de parameter te wijzigen en
terug te keren naar het parameterscherm.

<\/

7

Druk op (Cancel) om de parameter niet te wijzigen en om terug te keren naar het
parameterscherm.
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6.13 Overzicht HMI parameters

De HMI heeft de volgende parameters en instellingen (Afhankelijk van het geselecteerde
gebruikersniveau, kunnen er meer of minder parameters en instellingen zichtbaar zijn).

Parameter naam Waarden Beschrijving

Device name Door de gebruiker in te geven naam van de HMI.
Hiermee kan de HMI een voor alle gebruikers
herkenbare naam gegeven worden.

Machine position/name Door de gebruiker vrij in te geven naam, waarmee
aangegeven kan worden waar de HMI zich in de
machine bevind.

Device type IQ Easy Manager |Q Easy.

Manager

Data logging Off De data logging is uitgeschakeld voor de systeem
logging.

On De data logging is ingeschakeld voor de systeem
logging.
Lodfile refresh time 1 min Voor alle aangesloten Devices worden de
5 min meetwaarden iedere aangegeven tijdinterval in
15 min een logfile opgeslagen.Zi e ook plaogar
30 min Sensor Peaks on Remotel/O0 .
60 min

Language Duits Taal waarin de informatie op het scherm
Engels gepresenteerd wordt.
Frans
Italiaans
Nederlands
Pools
Spaans
Tsjechisch
Zweeds

Date/time De lokale tijd.

Date format DD-MM-YYYY | Nederlandse weergave van de datum.
YYYY/MM/DD | Amerikaanse weergave van de datum.
DD.MM.YYYY | Duitse weergave van de datum.

Realtime screen refresh | Off Het HMI beeldscherm wordt alleen ververst als er
wijzigingen geconstateerd worden. Deze instelling
is bedoeld voor minder snelle
systeembesturingen.

ls Het HMI beeldscherm wordt iedere ingestelde
2s tijdsinterval ververst, ongeacht of er
3s veranderingen zijn geweest of niet. Deze
4s instellingen zijn bedoeld voor snelle
5s systeembesturingen.
Standby/Run access Basic Stel het minimale gebruikersniveau in van
level Advanced gebruikers die de Machine en/of Devices de
Expert Operation Mode (Stand-by/Run) kunnen instellen.

Advanced password

Instellen van het wachtwoord waarmee als
fAdvancedd0 gebrui ker toega
wordt verkregen.

n
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Expert password

Instellen van het wachtwoord waarmee als
fExperto gebrui ker toegang
verkregen.

Remote FTP username

Voor de FTP server in te geven gebruikersnaam.

Remote FTP password

Voor de FTP server in te geven wachtwoord.

Ethernet IP address

0.0.0.0

Weergave van het IP adres wat aan de Manager
IQ Easy toegewezen is. Via dit IP adres kan
gebruik worden gemaakt van de FTP server om
via het netwerk toegang tot de logfiles van de
Manager IQ Easy te verkrijgen.

Buzzer

Off

Bij het aanraken van schermvlakken wordt geen
geluidssignaal gegeven.

On

Bij het aanraken van een schermvlak waarmee
een volgende actie gestart wordt, wordt er een
kort geluidsignaal gegeven.

Buzzer frequency

2000 Hz

De toonhoogte van het geluidssignaal.

Buzzer beep length

70 ms

De lengte van het geluidssignaal.

Software version

Identificatie van de huidige software versie van de
HMI.

Device serial number

Seriéle nummer van de Manager 1Q Easy.

Check configuration

Er wordt geen controle op de juistheid van de
actieve configuratie uitgevoerd.

Yes

Er wordt gecheckt of de huidige configuratie van
het systeem overeenstemt met de bewaarde
configuratie. Bij afwijkingen wordt er een fout
gegeven.

Invalid shutdown popup
time

Off

Na het foutief afsluiten van de Manager 1Q Easy
zal er na opnieuw opstarten een pop-upscherm te
zien zijn mealidsduwdownék s De
parameter bepaald na hoeveel tijd het pop-
upscherm automatisch afgesloten wordt.

Off = het scherm zal blijven staan tot de gebruiker
deze wegdrukt.

5 min

10 min

15 min

30 min

Na het foutief afsluiten en opnieuw opstarten van
de Manager 1Q Easy zal het pop-upscherm met
de waar s dnvaliwbhotJowidc v oor
aangegeven tijd op het scherm blijven staan. De
gebruiker kan het scherm ook eerder wegdrukken
dooropMKO t e drukken.

Rescan Ext.Box timer

30s

Tijdsinterval waarmee bepaald wordt na hoeveel
seconden naar een Backplane of Extension IQ
Easy gezocht wordt. @4d0s
wordt ingesteld, kan alleen met behulp van de
Act iSoam Ext. BoxesO naar ni euw
aangesloten Extension6 ¥) Easy gezocht worden.

Popup on disconnected
BP

No

Als de communicatie met de Backplane wegvalt
zal er geen pop-upscherm weergegeven worden.

Yes

Als de communicatie met de Backplane wegvalt
zal er een pop-upscherm weergegeven worden
met deze waarschuwing.
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Popup on disconnected
ExtBox

No

Als de communicatie met een Extension 1Q Easy
wegvalt zal er geen pop-up weergegeven worden.

Yes

Als de communicatie met een Extension IQ Easy
wegvalt zal er een pop-up weergegeven worden
met deze waarschuwing.

Popup on disconnected
Device

No

Als de communicatie met een Device wegvalt zal
er geen pop-up weergegeven worden.

Yes

Als de communicatie met een Device Backplane
wegvalt zal er een pop-up weergegeven worden
met deze waarschuwing.

Autoclose reconnected
dev.

No

Het pop-upscherm met de waarschuwing dat de
communicatie met het Device is weggevallen
wordt niet automatisch gesloten zodra de
communicatie met het Device weer herstelt is.

Yes

Het pop-upscherm met de waarschuwing dat de
communicatie met het Device is weggevallen
wordt automatisch gesloten zodra de
communicatie met het Device weer herstelt is.

HMI bus
communication timeout

90 s

Deze algemene systeem instelling wordt door
Devices gebruikt om daarmee te kunnen
detecteren of de communicatie tussen het Device
en de Manager IQ Easy verbroken is geweest. Als
dit het geval is, zal het Device een alarm geven
zodra de communicatie met de Manager 1Q Easy
weer tot stand is gekomen.

Run state display
colour green

No

Voor Stand-by wordt op het scherm de kleur
groen gebruikt, en voor Run de kleur blauw (zie
ook par. 6.5.1, 6.7 en 6.17.10).

Yes

Voor Stand-by wordt op het scherm de kleur
blauw gebruikt, en voor Run de kleur groen (zie
ook par. 6.5.1, 6.7 en 6.17.10).

HiSpeed Remotel/O

On

Deze waarde st a®mdo.stand

Log Sensor Peaks on
Remotel/O

Off

De gemeten sensor peak waarden worden met
een vaste tijdsinterval opgeslagen (zie parameter
flLogfile refresh timeo ) .

On

De gemeten sensor peak waarden worden met
behulp van de Remotel/O ingang opgeslagen.
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6.14 Overzicht Backplane / ExtensionBox parameters

De Backplane en Extension6 ¥ Easy hebben de volgende parameters en instellingen
(Afhankelijk van het geselecteerde gebruikersniveau, kunnen er meer of minder parameters en
instellingen zichtbaar zijn).

Parameter naam Waarden Beschrijving

Device name Door de gebruiker in te geven naam van de
Backplane of Extension IQ Easy. Dit om de
Backplane of Extension IQ Easy een voor alle
gebruikers herkenbare naam te geven.

Device type IQ Easy IQ Easy Backplane.
Backplane
Anybus Network Type | EtherNet/IP(TM) | Type identificatie van de geplaatste Fieldbus
™* PROFINET IRT | module.
PROFINET IRT
lloT
Anybus Version (*) Versie van de geplaatste Fieldbus module.
Anybus Serial No (*) Serienummer van de geplaatste Fieldbus
module.
Fieldbus Config (*) Code van de geladen software configuratie welke
door de Fieldbus ondersteund wordt.
Use DHCP (*) No De Fieldbus module maakt geen gebruik van een

DHCP server en de netwerkinstellingen zullen
door de gebruiker ingesteld moeten worden.

Yes De Fieldbus module maakt gebruik van een
DHCP server en de netwerkinstellingen worden
door de DHCP server ingesteld.

DNS1 (*) 0.0.0.0 Adres van de DNS server.
DNS2 (*) 0.0.0.0 Alternatief adres van de DNS server.
IP Address (*) 0.0.0.0 IP adres van de Fieldbus module.
IP Subnet Mask (*) 0.0.0.0 Sunbet mask van de Fieldbus module.
IP Gateway (*) 0.0.0.0 IP van de Gateway van de Fieldbus module.
Domain name (*) Gebruikte domein naam van het netwerk waarin
de Fieldbus module actief is.
Host name (*) Gebruikte Host naam van de Fieldbus module
om deze in het netwerk te kunnen identificeren.
Fieldbus BusState (*) 0x00 Terugkoppeling van de status van de Fieldbus
module. Code 0x00 is de Setup fase.
0x01 Initialisatie fase.
0x02 Wait Process, er wordt gewacht op een connectie
met de PLC of remote |0 applicatie.
0x03 Idle.
0x04 Process Active, de connectie met de PLC of
remote 10 applicatie is actief.
0x05 Error.
0x07 Exeption.
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Fieldbus BusError (*)

0x00

Foutcode als er problemen met de Fieldbus
module of het netwerk zijn. De code 0x00 geeft
aan dat er geen error of fout is, iedere andere
waarde geeft aan dat er tijdens het initialiseren
van de Fieldbus module een problem is
gevonden. Neem contact op met uw Simco-lon
om dit problem te kunnen oplossen.

Fieldbus Control (*)

0x00

Terugkoppeling van het{F i e | dCbruireld 6
commando. Dit commando wordt via de PLC
aangestuurd om Devices bijvoorbeeld in Stand-
by en Run te kunnen aansturen. Zie de
betreffende Fieldbus documentatie voor uitleg
betreffende deze parameter.

Fieldbus DevRunMode
*)

0x00000000

Terugkoppeling van het F i e | dDbvirsnMaded
commando. Dit commando wordt via de PLC
aangestuurd om Devices separaat in Stand-by en
Run te kunnen aansturen. Zie de betreffende
Fieldbus documentatie voor uitleg betreffende
deze parameter.

Fieldbus Sensor ports

*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige Sensor Devices op de
fieldbus datastructuur te mappen. Zie ook 6.31.5.

Fieldbus PerflQ ports
(*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige Performax IQ Easy Devices
op de fieldbus datastructuur te mappen. Zie ook
6.31.5.

Fieldbus PerflQ-Ex
ports (*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige Performax I1Q Easy Ex
Devices op de fieldbus datastructuur te mappen.
Zie 00k 6.31.5.

Fieldbus TH2 ports (*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige Thunderlon2 Devices op de
fieldbus datastructuur te mappen. Zie ook 6.31.5.

Fieldbus CMM ports (*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige CMM Easy Devices op de
fieldbus datastructuur te mappen. Zie ook 6.31.5.

Fieldbus CM-Tiny ports
*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige CM-Tiny Devices op de
fieldbus datastructuur te mappen. Zie ook 6.31.5.

Fieldbus GenConv
ports (*)

Deze parameter wordt gebruikt om de in het
systeem aanwezige 1Q-Com Generator
Convertor Devices op de fieldbus datastructuur te
mappen. Zie ook 6.31.5.

Device timeout

5s

Ingestelde tijd voordat een Device als
Disconnected gemeld wordt als de communicatie
met het Device wegvalt.

Let op: Als de waarde van 0 seconden wordt
ingesteld, zal niet gedetecteerd worden dat een
Device niet meer met het systeem communiceert.
Dit zal ongewenst gedrag van het systeem
veroorzaken. De instelling O seconden is alleen
bedoeld voor testdoeleinden van Simco Service
Engineers.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3

53




Toggle RS485 AB

Off

De signalen op de Device communicatie poort
worden niet omgeschakeld.

On

De signalen op de Device communicatie poort
worden wel omgeschakeld. Zet deze parameter
aan als er oudere Performax 1Q en/of Sensoren
in het systeem gebruikt worden. De parameter
kan ook aangezet worden als bij de bekabeling
een fout gemaakt is, waardoor Devices niet door
de HMI gedetecteerd worden.

Autorun

Yes

Voor een Backplane en Extension IQ Easy zal
deze parameter altijd op Yes staan. De
Backplane en Extensiond & Easy zullen altijd
gestart worden.

Firmware version

Identificatie van de huidige firmware versie van
de Backplane of Extension 1Q Easy.

Port5 Mode

Serial

De Device poort is ingesteld en geschikt om met
IQ Easy Devices te communiceren.

Analog I/0

De Device poort is ingesteld om met Non-IQ
Easy Devices te communiceren.

Port6 Mode}

Serial

De Device poort is ingesteld en geschikt om met
IQ Easy Devices te communiceren.

Analog I/0

De Device poort is ingesteld om met Non-IQ
Easy Devices te communiceren.

OE/OC Mode

OE-Mode

De digital e RemoAlleysterh O
functions OKo0 ,Glolfal Alarmo  eGhobaif
Warningd) worden gebruikt
ook par. 5.4.4.1.

{OC-Mode}

De digital e RemoAlleysterh O
functions OKo0 ,Global Alarmo  eGhobaf
Warningd) worden gebruikt
Zie ook par. 5.4.4.1.

SysOKk output active
low

No

De op de RemotAlksystdmO ou't
functi o wadtd@ebrdktalsmct i ve
signaal. Zie ook par. 5.4.4.1.

Yes

De op de RemotAlksystdmO ou't
funct i owadtd@eltaktalsmct i ve
signaal. Zie ook par. 5.4.4.1.

Alarm output active low

No

De op de Re mo Gwbal Alabnoo ut
wordt gebruiktalsct i ve Hi gho s
par. 5.4.4.1.

Yes

De op de Re mo Gebal Alabnoo ut
wordt gebruiktalsPct i ve Lowo si
par. 5.4.4.1.

Warning output active
low

No

De op de Re mo Gewbal Wathingou t
wordt gebruiktalsct i ve Hi gho s
par. 5.4.4.1.

Yes

De op de Re mo Gwbal Wathingou t
wordt gebruiktalsPct i ve Lowo si
par. 5.4.4.1.

Remote IN

off

On

Terugmel di rRgmowedn/Offoe ts i fy
van de Remote I/O connector. Kan gebruikt
worden voor testdoeleinden. Zie ook par. 5.4.4.2.

Fieldbus IN (*)

Off
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{On}

Terugmel di rRRgmovedn/Offoe ts t fu

van het Fieldbus protocol. Kan gebruikt worden
voor testdoeleinden.

(*): Deze parameter is alleen beschikbaar in veldbus (Fieldbus) versies van de Backplane.
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6.15 Overzicht gemeenschappelijke Device parameters

Enkele gemeenschappelijke parameters zullen hier beschreven worden. De specifieke
parameters van de verschillende Devices zullen in de handleidingen van de Devices

beschreven worden.

Performax 1Q
Easy

Performax 1Q
EXx

Parameter naam Waarden Beschrijving

Device name Door de gebruiker in te geven naam van het
Device. Dit om het Device een voor alle
gebruikers herkenbare naam te geven.

Machine position/name Door de gebruiker vrij in te geven naam, waarmee
aangegeven kan worden waar de HMI zich in de
machine bevind.

Device type CMM 1Q Easy | Device type naam.

CM Tiny IQ
IQ Com Gen.
Conv.

Sensor 1Q
Easy
Thunderlon2
Device type version Distance Deze instelling geeft aan welke subversie van het
Hybrid Device operationeel is. Zie de handleidingen van
1Q de verschillende Devices voor meer informatie.
Speed
Operation mode Fixed Het Device functioneert in een voor gedefinieerde
mode. De gebruiker kan het door het Device
geleverde hoogspanning niet beinvlioeden.
AutoTune Deze optie is momenteel niet beschikbaar.
Manual Het Device functioneert in de handmatige mode.
De gebruiker kan hiermee zelf de door het Device
geleverde hoogspanning instellen.
CLFB Close Loop Feedback mode, de staaf moet met

een sensor gepaired zijn om de afgegeven
hoogspanning te kunnen regelen.

Last calibration date

Datum en tijJdstempel waarin opgeslagen is
wanneer de laatste staaf kalibratie is uitgevoerd.

Paired device

Koppel de sensor met de geselecteerde staaf.
Hiermee kan in de staaf de CLFB functionaliteit
gebruikt worden, waarmee de benodigde
hoogspanning aan de hand van de door de sensor
gemeten hoogspanning bepaald kan worden.

Paired devices

Koppel de sensor met de geselecteerde staven
(maximaal 4 stuks). Hiermee kan in de staven de
CLFB functionaliteit gebruikt worden, waarmee de
benodigde hoogspanning aan de hand van de
door de sensor gemeten hoogspanning bepaald
kan worden.
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Paired sensor

Koppel de staaf met de geselecteerde sensor.
Hiermee kan in de staaf de CLFB functionaliteit
gebruikt worden, waarmee de benodigde
hoogspanning aan de hand van de door de sensor
gemeten hoogspanning bepaald kan worden.

Last warning

Datum en tijJdstempel waarin opgeslagen is
wanneer de laatste waarschuwing (Warning) is
geregistreerd.

Last alarm Datum en tijJdstempel waarin opgeslagen is
wanneer het laatste alarm (Alarm) is
geregistreerd.

Data logging Off De data logging (meetwaarden) voor het Device is
uitgeschakeld.

On De data logging (meetwaarden) voor het Device is
ingeschakeld.

Autorun No Na het geven van een Global Run zal het Device
niet in Running mode gaan. Het Device is alleen
via een Device Run in Running te zetten.

Yes Na het geven van een Global Run zal het Device
in Running mode gaan.

Graphic refresh time 0,5s Tijdsinterval waarmee de snelheid waarmee het

1ls grafische scherm ververst wordt mee wordt
5s ingesteld. Zie ook par. 6.11.2.

10 s

1 min

10 min

Remote on/off source Continuous In Running mode geven oplaad- en ontlaadstaven
continue hoogspanning. Bij een sensorstaaf zullen
de meetelementen altijd actief zijn.

Input In Running mode geven de oplaad- en
ontlaadstaven alleen hoogspanning als de externe
Remote On/Off ingang actief is.

Fieldbus (*) In Running mode geven de oplaad- en

ontlaadstaven alleen hoogspanning als de
veldbus (Fieldbus) Remote On/Off besturing actief
Is.

Firmware version

Identificatie van de huidige firmware versie van
het Device.

Device serial number

Seriéle nummer van het Device.

(*): Deze parameter is alleen beschikbaar als de veldbus (Fieldbus) versies van de Backplane

gebruikt wordt.
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6.16 Uitschakelen van de Manager 1Q Easy

Ga indien nodig naar het hoofdscherm {(Home)}.

Druk op . {(Userlevel)}.

Manager

Het volgende scherm opent.

Basic
Advanced
Expert
Service
Save data & shutdown

Dr u k Savedafa & shutdowno .

Nu

Basic
Advanced
Expert
Service

( Save data & shutdown b

verschijnt

een

simco®

0T Company:

bl alQ BASY IS READMTOESHUTDOWNOL. e k s t
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|IQ EASY IS READY TO SHUTDOWN

e

Zet nu de Manager IQ Easy uit door de mains power knop uit te zetten.

(& Letop:

- Het ongecontroleerd of verkeerd uitschakelen van de Manager IQ Easy kan tot
corrupte data bestanden en/of een corrupt bestandssysteem kunnen leiden. Hierdoor
zal de Manager IQ Easy onbetrouwbaar gaan functioneren of helemaal geen informatie
meer loggen. Logbestanden zullen hierdoor incompleet zijn en waardevolle informatie
zal verloren gaan. Als na het opstarten van de Manager 1Q Easy een pop-upscherm
met de waar schuwi ng fvordtweelrgegeves, hatekeahtodiv dabde
Manager IQ Easy op een ongecontroleerde of verkeerde manier is uitgeschakeld.

De Manager IQ Easy HMI kan in plaats van uitgezet worden eventueel ook opnieuw opgestart
worden door Regtartdl et & ndpuliken.
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6.17 Wijzigen van enkele veelgebruikte parameters

In het volgende gedeelte zullen aan de hand van voorbeelden enkele veelgebruikte parameters
aangepast worden. Ook zullen enkele moeilijker te doorgronden parameters of instellingen
uitgelegd worden.

6.17.1 Instellen van de gebruikerstaal van de HMI (Expert user)

Om de taal van de HMI in te stellen, zal de gebruiker als Expert ingelogd moeten zijn (zie par.
par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm {(Home)}.
Log eventueel in als E {(Userlevel, Expert)}, zie par. 6.9.
Druk op ﬁ (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fLanguageo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fLanguageoparameter. Het volgende scherm zal geopend
worden.

Italiano

Polski

|
|

L] English | Espariol
| Svenska
I

Selecteer de gewenste taal. Het scherm zal nu gesloten worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- Als het Service gebruikersniveau geselecteerd is zal de HMI de Engelse weergave weer
gebruiken. Door weer een van de andere gebruikersniveaus te selecteren, zal de ingestelde
taal weer gebruikt worden.
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6.17.2 Instellen van de systeemtijd (Expert user)

Om de klok van de HMI in te stellen, zal de gebruiker als Expert ingelogd moeten zijn (zie par.
6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fDate/timed Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fDate/timeoparameter. Het volgende scherm zal geopend
worden.

A A A A A A B

49 Z

VV vV VvV

Gebruik de ﬂ en n knoppen om de datum en tijd goed te zetten.
&2
Druk op (Accept) om de nieuw ingestelde datum en tijd op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(& Let op:

- Het IQ Easy systeem wisselt niet tussen zomer- en wintertijd. U dient de klok zelf in te
stellen.
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6.17.3 Instellen van het datum weergave ((Expert user))

Om datum kan op verschillende manier op het scherm worden weergegeven (Nederlands,
Amerikaans en Duits foormaat). Om deze instelling aan te passen, zal de gebruiker als Expert
ingelogd moeten zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als H (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de paDatemet er
formato Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare viakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fDate formatoparameter. Het volgende scherm zal geopend
worden.

Date format: b 4

@ DD-MM-YYYY

© DD.MM.YYYY

J
(e YYYY/MM/DD |
|

Selecteer het gewenste weergaveformaat. Het scherm zal nu gesloten worden.

Druk op . (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.4 Instellen van een wachtwoord voor het Advanced gebruikersniveau (Advanced
user)

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als of E (Userlevel, Advanced/Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fAdvanced passwordo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare
vlakken om te bladeren).

Druk op E (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de MAdvanced passwordoparameter. Er wordt nu een toetsenboard
actief.

ol B
EEEEEDENOEE
WM OO YO EHG
AEEOLENDMNEO00
HENEMEEEEDODE

Geef het (nieuwe) wachtwoord in. Het wachtwoord kan tijdens het typen zichtbaar gemaakt

SHW HID
worden door op (Show) te drukken. Druk op (Hide) om het wachtwoord weer te
verbergen.

Y 4
Druk op |\— (Accept) om het wachtwoord op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.5 Instellen van een wachtwoord voor het Expert gebruikersniveau (Expert user)
Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de p aBx@erhet er
passwordo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare viakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fExpert passwordoparameter. Er wordt nu een toetsenboard
actief.

S
(EEEEEDEEENED
ENEEEYEOEEONN
AEENEEOENE000
HENEMEEEE000S

Geef het (nieuwe) wachtwoord in. Het wachtwoord kan tijdens het typen zichtbaar gemaakt

SHW HID
worden door op {(Show) te drukken. Druk op (Hide) om het wachtwoord weer te
verbergen.

V4
Druk op ‘l— (Accept) om het wachtwoord op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.6 Resetten van het Advanced gebruikerswachtwoord (Expert user)

Om het Advanced user wachtwoord aan te passen, moet met een hoger gebruikersniveau
(Expert of hoger) ingelogd worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fAdvanced passwordo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare
vlakken om te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de MAdvanced passwordoparameter. Er wordt nu een toetsenboard
actief.

Y B
DPEEDEEEDEoEED
E¥EDOYEOEEOE0
FEENERNEEONEO00
HENENEEEEO00

Geef het nieuwe voor de Advanced gebruiker wachtwoord in. Het wachtwoord kan tijdens het

SHW HID
typen zichtbaar gemaakt worden door op (Show) te drukken. Druk op (Hide) om het

SHW
wachtwoord weer te verbergen. Als er al een wachtwoord is ingegeven, kan de (Show)

knop ook gebruikt worden om het wachtwoord te bekijken.

Y 4
Druk op |\— {(Accept) om het wachtwoord op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.7 Resetten van het Expert gebruikerswachtwoord (Expert user)

Om het Expert user wachtwoord aan te passen, moet met een speciale Service code ingelogd
worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Druk op ﬂ . of E (Userlevel).

Sel ec$beevced .1 Er z al u een toetsenbord verschijn

Senvice password:

N

(2]l [ E] ] [o] =] [=]
(a] [w][e] [r] (] ] [ul [{] [e] [e] [ [+ [1]
(2] (=] [d] [F] [g] (][] (k] (I EI
[ ] [x] [e] [v] (o] [n] [m] (<] L] L[] o

Voor nu ®#8833%oder.N De speciale toegangscode kan

SHW HID
gemaakt worden door op (Show) te drukken. Druk op (Hide) om de speciale

toegangscode weer te verbergen.

V4
Druk op ‘l— (Accept) om het Expert wachtwoord te resetten.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9) of login als Expert gebruiker en geef een nieuw Expert wachtwoord in
(zie par. 6.17.5).
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6.17.8 Gebruikers Stand-by/Run controle niveau (Expert user)
De IQ Easy Manager heeft de mogelijkheid om basis gebruikers (Basic users) en/of gevorderde
gebruikers (Advanced users) het in Stand-by/Running mode zetten van Devices te blokkeren.

Het niveau van gebruikers die Devices in Stand-by/Running mode kunnen zetten wordt als volgt
ingesteld (de gebruiker dienst in te loggen als Expert gebruiker, zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fStandby/Run access levelo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare
vlakken om te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fiStandby/Run access leveloparameter.

Het volgende scherm zal geopend worden.

Standby/Run access ‘& ‘

level:
@® Basic |
(®) Advanced | ‘

® Expert | '

Selecteer het gewenste gebruikersniveau dat toegang tot de Stand-by/Running Device knoppen
mag hebben. Het scherm zal nu gesloten worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 67



6.17.9 Loggen van Sensor Peak waarden instellen (Expert user)

Er zijn 2 manieren waarop de gemeten piek meetwaarden van een Sensor Device in de logfile
opgeslagen kunnen worden. Standaard zal dit via een vaste tijdsinterval opgeslagen worden. Er
kan echter ook gekozen worden om deze meetwaarden op een Remote On A Off input

wisseling op te slaan. Via de fLog Sensor Peaks on Remotel/lO0 par amet er enmeo r dt
ingesteld.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als ﬂ {(Userlevel, Expert)}, zie par. 6.9.
Druk op ﬁ (Info). Het Informatie {(Information)} scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de palo@met er
Sensor Peaks on Remotel/O0 Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare
vlakken om te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de Log Sensor Peaks on Remotel/O0parameter.

Het volgende scherm zal geopend worden.

Data logging: @

@ Off

|
on J‘

Sel ecOeral de gemet en Sens o rteld®tgdaikervel apgesidgem el k
di enen te worden Loffilerefreshkimgpar amet er

Sel ecOeral de gemet en Sens Remote O flamlavisselchg N b i |
opgeslagen moeten worden.

(B Let op:

- De Devi ce paalaggiegde moi®noo s tia a nldadmrdggemetea Sensor
Peak waarden in de logfile op te slaan.

Het scherm zal nu gesloten worden.
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Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.10 Het instellen van de Run state display colour green (Expert user)

Zoals in par. 6.5.1 en 6.7 is uitgelegd, heeft de Manager IQ Easy heeft 2 modes waarop de
Stand-by en Running status kleuren weergegeven kunnen worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de paRummet er
state display colour greeno Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare
vlakken om te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fRun state display colour greenoparameter.

Het volgende scherm zal geopend worden.

Run state display s
colour green: \i

& No

@ Yes |

S el e c No®amrde statuskleur voor Stand-by als groen en Running als blauw weer te geven.

S e | e c Yestmm defstatuskleur voor Stand-by als blauw en Running als groen weer te
geven.

Het scherm zal nu gesloten worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.17.11 Uitlezen netwerk IP adres (Expert user)
Om via een netwerk met de FTP server contact te maken, dient de gebruiker te weten welk IP

adres de Manager IQ Easy toegewezen heeft gekregen. Dit IP adres kan als volgt worden
uitgelezen. (De gebruiker dient als Expert gebruiker ingelogd te zijn, zie par. 6.8)

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info). Het Informatie (Information) scherm van de HMI zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de p aBtharmstt er
IP addresso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Het in deze instelling aangegeven IP adres kan in een FTP client gebruikt worden om via het
netwerk verbinding met de Manager 1Q Easy te maken (zie par. 6.22).

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.18 Het koppelen en ontkoppelen van Devices (Expert user)

Het IQ Easy systeem heeft de mogelijkheid om staven en sensoren met elkaar te koppelen.
Deze kunnen hierdoor meet- en stuurgegevens met elkaar uitwisselen, waardoor er een
regellus gebouwd kan worden, om gecontroleerd statische elektriciteit te kunnen onderdrukken.

6.18.1 Een staaf koppelen met een Sensor Device (Expert user)

Om 2 of meer Devices met elkaar te koppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie par.
6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device) van het Device dat gekoppeld moet worden.

o ~ Information _ )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
sensoro Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare viakken om te
bladeren).

Druk op G (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Editya c ht efairedlsensordo p a r anepere zich nu een scherm dat er
als volgt uitziet.

@None

o

®

(Sensor IQ Easy

Paired sensor: & :
|
|
|
|
|
|
|

o
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Blader eventueel met behulp van de [I en D knoppen naar de pagina met het Sensor
Device waaraan de staaf gekoppeld moet gaan worden.

Druk nu op de knop van het Sensor Device dat gekoppeld moet gaan worden.

Paired sensor: ® "

(None |

L8 J

© ]

e |

© |

@or 1Q Easy D

A J

Het selectiescherm zal worden gesloten en het parameter- en instellingenscherm zal met de
gemaakte aanpassing worden weergegeven.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- De Manager IQ Easy zal proberen om de koppeling in de Sensor Devices automatisch tot
stand te brengen. Ter controle is het goed om in de Sensor Devices te checken of dit ook
daadwerkelijk gelukt is. Als het niet goed gegaan is, zal de koppeling in de Sensor Devices
vervolgens alsnog handmatig gemaakt moeten worden.

Controleer vervolgens of in de Sensor Devices de koppelingen ook gemaakt zijn. Dit zal in de
volgende paragraaf beschreven worden.
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6.18.2 Een Sensor Device koppelen met een staaf (Expert user)

Om 2 of meer Devices met elkaar te koppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie par.
6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device dat gekoppeld moet worden.

o ~ Information . )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
deviceo @diredideviceso ( Dit i s afhankelijk van de onder
Device. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te

bladeren).

Druk op G (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)a ¢ ht ePairadl devited @diredidevicesdo p a r abneperd zich nu
een scherm dat er als volgt uitziet.

Paired devices: \i 93¢

None

None

|
|
o |
|

None

Sel ect edNonek n@om den nieuw Device toe te voegen,
toegewezen Devices om deze te wijzigen.
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Paired devices: K @l |
None : )

Het volgende scherm zal geopend worden.

Paired device: @I "

@None ]

(Performax IQ Easy1 |

@OINot connected I

(Performax IQ Easy2 |

Blader eventueel met behulp van de :I en |} knoppen naar de pagina met het Device
waaraan de sensor gekoppeld moet gaan worden.

Druk nu op de knop van het Device dat gekoppeld moet gaan worden.

Paired device: ® i

@None ]

@max Q EasD

inected ]

(Performax IQ Easy2 |

©Not connected I

©sSensor IQ Easy l

C‘ connected ]

Het scherm zal worden gesloten en in het scherm zal nu het gekoppelde Device in de lijst
weergegeven worden.
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Paired devices: K \X |

Performax 1Q Easy1

None |

Afhankelijk van de software versie kan er slechts 1 Sensor Device met 1 staaf gekoppeld
worden, bij andere software versies wordt het koppelen tot maximaal 4 staven ondersteund.
Herhaal de hierboven beschreven stappen om een 2¢ of volgend Device met de Sensor Device
te koppelen.

V4
Druk op \\— (Accept) om de koppelen van de Devices af te ronden en de gemaakte
koppelingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- De Manager IQ Easy zal proberen om de koppeling in de Devices automatisch tot stand te
brengen. Ter controle is het goed om in de Devices te checken of dit ook daadwerkelijk
gelukt is. Als het niet goed gegaan is, zal de koppeling in de Devices vervolgens alsnog
handmatig gemaakt moeten worden.

Controleer vervolgens of in de Devices de koppelingen ook gemaakt zijn. Dit is in de vorige
paragraaf beschreven.
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6.18.3 Activeren van de CLFB spanningsregeling (Expert user)

Als de Sensor Devices en Bar Devices met elkaar gekoppeld zijn, kan de CLFB regeling
geactiveerd worden. Hiervoor dient de gebruiker als Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device) van het Device waarvan de CFLB mode geactiveerd moet
worden.

o _ Information _ )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de pagina met de parameter
fOperation moded Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om
te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fOperation modeoparameter. Er opent zich nu een scherm dat
er als volgt uitziet.

Operation mode: l& |
@ Fixed |
® AutoTune |
@ Manual |

© CLFB |
® : |

Druk nu  oGQLFB® .
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Operation mode: @
O Fixed |
© AutoTune |
© Manual ]

@G carr >

Het scherm zal nu sluiten en de CLFB regeling is tot stand gebracht.

Druk op . (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.18.4 Een gekoppelde staaf van het Sensor Device ontkoppelen (Expert user)

Om gekoppelde Devices te kunnen ontkoppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie
par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device) van het Device dat ontkoppeld moet worden.

o ~ Information . )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
sensoro Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)a c ht ePairedlsensoro p ar akneperg zich nu een scherm dat er
als volgt uitziet.

Paired sensor: \2:5 i
! C None |
© , j

OPe j

@sSensor IQ Easy [

Ralorcone: J

Dr u k Nonpo .i
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€ None

P

o

P

@sSensor IQ Easy

[

Paired sensor: @ :
_
|
|
|
|
|
|

Het selectiescherm zal worden gesloten en het parameter- en instellingenscherm zal met de
gemaakte aanpassing worden weergegeven.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- De Manager IQ Easy zal proberen om de ontkoppeling van de Sensor Devices automatisch
te verbreken. Ter controle is het goed om in de Sensor Devices te checken of dit ook
daadwerkelijk gelukt is. Als het niet goed gegaan is, zal de ontkoppeling in de Sensor
Devices vervolgens alsnog handmatig verbroken moeten worden.

Controleer vervolgens of in de Sensor Devices de koppeling verbroken is. Dit zal in de volgende
paragraaf beschreven worden.
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6.18.5 Een Sensor Device ontkoppelen van een staaf (Expert user)

Om gekoppelde Devices te kunnen ontkoppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie
par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device dat ontkoppeld moet worden.

o ~ Information . )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
deviceo @diredideviceso ( Dit i s afhankelijk van de onder
Device. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vliakken om te

bladeren).

Druk op G (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)a ¢ ht ePairadl devited @diredidevicesdo p a r abneperd zich nu
een scherm dat er als volgt uitziet.

Paired devices: E @ i

Performax IQ Easy1

None

Sel ecteer de knop het Device dat ont koPprijoemad mo e
IQEasy1l0 gesel ecteerd).

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 81



Het volgende scherm zal geopend worden.

@,‘ot connected 0

Dr u k Nonpo .fA

g S
@Performax IQ Easy1 |

| ©Not connected i

Het scherm zal worden gesloten en in het scherm zal het ontkoppelde Device verwijderd zijn.
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Paired devices: E E‘ "

None

None

None ‘|
None ‘

Afhankelijk van de software versie kan er slechts 1 Sensor Device met 1 staaf gekoppeld
worden, bij andere software versies wordt het koppelen tot maximaal 4 staven ondersteund.

Herhaal de hierboven beschreven stappen om een 2¢ of volgend Device met de Sensor Device
te ontkoppelen.

V4
Druk op \\— (Accept) om de ontkoppelen van de Devices af te ronden en de gemaakte
koppelingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- De Manager IQ Easy zal proberen om de ontkoppeling van de Devices automatisch te
verbreken. Ter controle is het goed om in de Devices te checken of dit ook daadwerkelijk
gelukt is. Als het niet goed gegaan is, zal de koppeling in de Devices vervolgens alsnog
handmatig verbroken moeten worden.

Controleer vervolgens of in de Devices de ontkoppelingen ook verbroken zijn. Dit is in de vorige
paragraaf beschreven.
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6.18.6 Een Device ontkoppelen van een verwijderde Sensor Device (Expert user)

Om gekoppelde Devices te kunnen ontkoppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie
par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device) van het Device dat ontkoppeld moet worden.

o ~ Information . )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
sensoro Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)a c ht ePairedlsensoro p ar akneperg zich nu een scherm dat er
als volgt uitziet.

Paired sensor: \2:5 i
! C None |
© , j

OPe j

(Sensor IQ Easy [

Ralorcone: J

Dr u k Nonpo .i
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Paired sensor:

%‘.

Chone
\( ax IQ Eas ]
|

|

|

|

|

@Nc

(_Sensor IQ Easy

©No

Het selectiescherm zal worden gesloten en het parameter- en instellingenscherm zal met de
gemaakte aanpassing worden weergegeven.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.18.7 Een Sensor Device ontkoppelen van een verwijderde staaf (Expert user)

Om gekoppelde Devices te kunnen ontkoppelen, moet minimaal als Expert user worden (zie
par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device dat ontkoppeld moet worden.

o ~ Information . )
Druk indien nodig '(Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aPaieethet er
deviceo @diredideviceso ( Dit i s afhankelijk van de onder
Device. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te

bladeren).

Druk op G (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)ya ¢ ht ePairadl devited @diredidevicesd p a r abneperd zich nu
een scherm dat er als volgt uitziet.

Paired devices: E @ i

Performax IQ Easy1

Not connected

None

Sel ect eerNotownnkctedgp vian het Device dat ontkoppeloc
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Het volgende scherm zal geopend worden.

@,‘ot connected 0

Dr u k Nonpo .fA

g S
@Performax IQ Easy1 |

| ©Not connected i

Het scherm zal worden gesloten en uit de lijst zal het ontkoppelde Device verwijderd zijn.
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Paired devices: K \X |

Performax IQ Easy1

None {

Afhankelijk van de software versie kan er slechts 1 Sensor Device met 1 staaf gekoppeld
worden, bij andere software versies wordt het koppelen tot maximaal 4 staven ondersteund.

Herhaal de hierboven beschreven stappen om een 2¢ of volgend Device met de Sensor Device
te ontkoppelen.

V4
Druk op {\* (Accept) om de ontkoppelen van de Devices af te ronden en de gemaakte
koppelingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.19 Sensor segmenten activeren en deactiveren (Expert user, alleen Sensor versie V5 2)

6.19.1 Sensor segmenten activeren en deactiveren via het instellingen scherm (Expert
user)

In een Sensor Device (versie V5_2) kunnen tot maximaal 16 segmenten geplaatst zijn. Omdat
in een Sensor Device niet op iedere positie ook daadwerkelijk een Sensor Segment geplaatst
hoeft te zijn, kunnen posities waar geen Sensor Segment geplaatst is, uitgeschakeld worden.

Ook kunnen Sensor Segmenten tijdelijk uitgeschakeld worden. Hiervoor dient de gebruiker als
Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device.

o ~ Information . )
Druk indien nodig (Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aActavenet er
segmentso(Er kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit)a c ht eActivksegrientsdo par amet er . [Eensahenedat 2z i
er als volgt uitziet.

@segment 1

@segment 2

Active segments: K IX
- = ‘

|

|

|

C

|
|}
~(Segmant:% } ‘('
J |©

Activeer of deactiveer de gewenste segmenten door op de overeenkomstige segment knop te
drukken.

Y 4
Druk op \\\ (Accept) om de gemaakte wijzigingen op te slaan.
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Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.19.2 Sensor segmenten activeren en deactiveren via het Graphics scherm (Expert user)

Segmenten kunnen ook via het Graphics scherm geactiveerd en gedeactiveerd worden.
Hiervoor dient de gebruiker als Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device.

Graphics
Druk indien nodig | (Graphics) om naar het Graphics scherm te gaan.

DrukopE](Edit)o m hActive fegments0 scherm te openen.

Active segments: E @
]

@®Ssegment 1

@segment 2

(Segment 3

p=

Activeer of deactiveer de gewenste segmenten door op de overeenkomstige segment knop te
drukken.

Y
Druk op \\\ (Accept) om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.20 Sensor segmenten enabelen en disabelen (Expert user)

6.20.1 Sensor segmenten enabelen en disabelen via het instellingen scherm (Expert user)
In een Sensor Device kunnen tot maximaal 16 segmenten geplaatst zijn. Afhankelijk van
bijvoorbeeld de breedte van het Web kunnen Sensor Segmenten tijdelijk uitgeschakeld

(gedisabled) worden. Om Sensor segmenten te enablen en disablen dient de gebruiker als
Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device.

o ~ Information . )
Druk indien nodig (Information) om naar het Informatie scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aBnablecdt er
segmentso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fEnabled segmentsoparameter. Er opent zich nu een scherm
dat er als volgt uitziet.

P

@segment 2 (® @

@ @

@segment 3 G

Enabled segments: K IX
I G A ‘

|

|

|

!
J\(
I\
J L

(seg 4 @ 8

(Segment 12 ©

Enable of disable de gewenste segmenten door op de overeenkomstige segment knop te
drukken.

Y 4
Druk op L\~ (Accept) om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.20.2 Sensor segmenten enabelen en disabelen via het Graphics scherm (Expert user)

Segmenten kunnen ook via het Graphics scherm ge-enabled en gedisabled worden. Hiervoor
dient de gebruiker als Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op (Device) van het Device.

Graphics
Druk indien nodig | (Graphics) om naar het Graphics scherm te gaan.

DrukopE](Edit)o m hEnébled segments0 scherm te openen.

Enabled segments: E @
]

(® ©

@segment 2

@segment 3

|
O
] o
I L

(Segment 4 @segment 8 (Segment 12 | @

Enable of disable de gewenste segmenten door op de overeenkomstige segment knop te
drukken.

Y
Druk op \\\ (Accept) om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.20.3 Sensor segmenten enabelen en disabelen via een gekoppelde staaf (Expert user)
Als een staaf en een Sensor Device gekoppeld zijn, kunnen via de staaf ook segmenten
geenabled of gedisabled worden. Hiermee wordt alleen in de staaf voor het berekenen van

gemeten waarden rekening gehouden, het heeft geen invioed op de daadwerkelijke instellingen
op het Sensor Device zelf.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device) van het Device.

o ~ Information . ) )
Druk indien nodig ' (Information) om naar het Informatie (Information) scherm te

gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aBnablecdt er
segmentso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op G (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fEnabled segmentsoparameter. Er opent zich nu een scherm
dat er als volgt uitziet.

Enabled segments:

0 0 e

© Mo

@segment 2 Q @

-~ 7
( €

@segment 3

<]
L LR JES

| | |
| | A
| | .|
Qeegents || J' A

@Segment 8 (Segment 12

Enable of disable de gewenste segmenten door op de overeenkomstige segment knop te
drukken.

V4
Druk op |\— (Accept) om de gemaakte wijzigingen op te slaan.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.21 Systeem Configuratie controleren en bewaken (Expert user)

Met het 1Q Easy systeem kan de gebruikte Systeem Configuratie bewaakt worden. De Manager

IQ Easy controleert van de gedefinieerde Systeem Configuratie alle Devices aanwezig zijn en of

de Devices de juiste Running status hebben. Zodra de actieve Systeem Configuratie niet
overeenkomt met de gedefinieerde Systeem Configuratie, zal er een alarmmelding op het
scherm ver schij Bystem coefiguratien nbteOK!® t

®

System configuration not OK!

oK \

De al armmel di ng

wordt

ook

n

de

fi

SY5§BMe e ml o0 g

CONFUGURATIONNOTOKO . Verder z .(fﬁabl‘t/l) roodawlorden eekrgegeven.
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6.21.1 Systeem configuratie controle voor de eerste keer inschakelen (Expert user)

(B Let op:

- Sluit alle Devices aan en breng de Devices in de gewenste Running mode.
Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).
Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info).

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aGhecket er
last configurationo(Er kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vliakken
om te bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de iCheck last configurationoparameter.

Ga terug naar het hoofdscherm (Home).

Na enige tijd zal het volgende scherm verschijnen.

=
o
Are all devices connected & running?

YES ‘ NO ‘

Druk YBSo0 . i Het scherm zal nu sluiten en de actie
opgeslagen.

Log weer in als Basic gebruiker (zie par. 6.9).

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 97



6.21.2 Aangepaste systeem configuratie opslaan (Expert user)

Als de configuratie van het 1Q Easy systeem gewijzigd is, kan deze als volgt opnieuw worden
opgeslagen.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm {(Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info).

Maintenance ) ]
Druk op ! (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de Jacet i on A
configurationo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Drukop(Action) a Séve eonfigwxationioon He@t v ol gende scher

=
o
Are all devices connected & running?

YES ‘ NO ‘

Druk YBSe . i Het scherm zal nu sl uiten.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.21.3 Systeem Configuratie Check (tijdelijk) uitschakelen (Expert user)

Het kan gewenst zijn om de Systeem Configuratie Check (tijdelijk) uit te schakelen. Zet hiervoor
de HMI i Gletkdastlconfigurationd d\po .fi Z i 6e12 gmaebij deze instelling te
komen.

B Let op:

- De laatst opgeslagen Systeem Configuratie zal op de Manager 1Q Easy bewaard blijven. Bij
het opnieuw inschakelen van de Systeem Configuratie Check, zal de Manager IQ Easy dan
ook gebruik maken van deze configuratie.
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6.21.4 Systeem Configuratie Check opnieuw inschakelen (Expert user)

Het kan gewenst zijn om de Systeem Configuratie Check weer opnieuw in te schakelen. Zet
hi ervoor de @Ehddk lasteentigadationon goyp8o i Z i 6el2 qrebij deze
instelling te komen.

(B Let op:

- De laatst opgeslagen Systeem Configuratie zal op de Manager 1Q Easy bewaard zijn. Bij het
opnieuw inschakelen van de Systeem Configuratie Check zal de Manager 1Q Easy dan ook
van deze configuratie gebruik maken. Als de configuratie ondertussen gewijzigd is, in par.
6.21.2 wordt beschreven hoe de aangepaste configuratie opgeslagen kan worden.
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6.21.5 Systeem Configuratie Alarm melding tijdelijk uitschakelen (Expert user)

Als er een afwijking in de gewenste Systeem Configuratie geconstateerd is, zal dit via de
volgende pop-up aan de gebruiker gemeld worden.

®

System configuration not OK!

oK

Druk Okgp oim dit scherm te sl uiten.

In het hoofdscherm zal nu het tabblad . (TabM) in het rood worden weergegeven, als

indicatie dat er een Systeemfout is. Als het gewenst is om het rode tabblad . (TabM) fout
indicatie tijdelijk te onderdrukken, voer dan de volgende handelingen uit.

L

Ga indien nodig naar het hoofdscherm . (Home)

Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info).

o ~ Maintenance ) _
Druk indien nodig | (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de @leaatsystem
alarmo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op (Acti on) a Cledr systenAaarmoan 0

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

M
Het rode tabblad . (TabM) zal nu weer | (TabM) grijs zijn. Het systeem zal nu verder

draaien met een foutieve configuratie, maar er zal nu geen foutindicatie meer in het scherm zijn
(tenzij er op het systeem nog een andere fout actief is). Als er echter weer een Systeem
Configuratie fout gevonden wordt, zal de Manager IQ Easy opnieuw een foutmelding geven.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 101



6.22 Opzetten van een FTP verbinding (Expert user)

Met behulp van een FTP verbinding, is het mogelijk om op de Manager 1Q Easy opgeslagen
logfiles te kopiéren naar een lokale PC of laptop. De Manager IQ Easy dient hiervoor in een
netwerk te zijn opgenomen en door de DHCP server van het netwerk een IP adres toegewezen
te hebben gekregen. Sluit eerst de Manager IQ Easy aan op uw netwerk, voordat u de Manager
IQ Easy aanzet.

6.22.1 Standaard FTP login gebruiksnaam en wachtwoord.

Standaard FTP login gebruiksnaam en wachtwoord:

Voor algemeen gebruik is een 6defaultd gebrui k.
Gebruikersnaam: Simco
Wachtwoord: 1234

6.22.2 Gebruikers FTP login gebruiksnaam en wachtwoord.

Voor een betere beveiliging is het echter aan te raden om uw eigen gebruikersnaam en

wachtwoord te gebruiken. In de HMI zullen hiervoor de volgende instellingen ingegeven

wo r d &kemote #FTP usernameod eRemofie FTP passwordo. Het i nstellen v

en instellingen wordt beschreven in par. 6.12. Let op dat u als Expert gebruiker ingelogd moet

zijn om deze instellingen te kunnen wijzigen.

Verder is het handi g om HhernatiPdddeeksbi hge@ wabhepana

aangezien deze benodigd is voor het instellen van een verbinding met de FTP server (zie par.

6.17.11).

In de volgende voorbeelden zal het IQ Easy systeem het IP adres 192.168.51.163 hebben. Dit

adres wordt in de voorbeelden ingevuld.

6.22.3 Het opzetten van een FTP verbinding met Edge.

Microsoft Edge ondersteund het benaderen van FTP servers niet. Gebruik een andere FTP

client.

6.22.4 Het opzetten van een FTP verbinding met IExplore.

Open op de PC of laptop IExplore &

Vul i n de btp:l/ok adaen gteevkusltd fimet het FTP adres in z
de paramet e Ethefhet IP AddressO0 weer ge gev e fitp/M32.468.61.16306 ) v. Dii uk
deEnfero toet s.
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ftp://192.168.51.163/

@ ftp://192.168.51.163/|

@ Simco, static

Nederlands ¥  LOGIN

In het scherm dat nu opent, geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

Internet Explorer X

@ Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op om u bij deze FTP-server aan te melden.

FTP-server: 192.168.51.163

Gebruikersnaam: §J Simco ) |

Wachtwoord: seee |

Nadat u bent aangemeld, kunt u deze server aan uw lijst met favorieten toevoegen
en eenvoudig naar de FTP-server terugkeren.

[[] Anoniem aanmelden

o

Vervolgens zal de basisdirectory voor de gebruiker geopend worden.

LS ) iip://192.168.51.163/

[© Foctamapep 12168 < L]
FTP-hoofdmap op 192.168.51.163

Druk op Alt, klik op Beeld en klik vervolgens op FTP-site in Verkenner openen als u deze FTP-site in Verkenner wilt weergeven.

08/23/2016 12:00
07/22/2018 09:01 OCK.TXT
02/25/2016 12:00 Map DevData

06/04/2018 12:00 Map SysConfig
07/22/2019 09:58 69 352560.FTP

Sel ecteer Lajeilesbolodhnemadr de fol der met alle Logf

LI = i //192.168.51.163 LogFiles’
[ o st ep 2 x L]
FTP-map /LogFiles/ op 192.168.51.163 A

Druk op Al, klik op Beeld en klik vervolgens op FTP-site in Verkenner openen als u deze FTP-site in Verkenner wilt weergeven

Naar bovenliggende map

Kopieer vervolgens de gewenste bestanden naar uw PC of laptop.

De gekopieerde CSV bestanden zijn met Excel te bekijken en te bewerken.
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6.22.5 Het opzetten van een FTP verbinding met Windows Verkenner.

Start Windows Verkenner op.

B3 B W - | Verkenner = (] X
Bestand [IEIEHY Delen Beeld (2]
A 3 > Snelletoegang v & | Zoekenin Snelle toegang )

e Veelgebruikte mappen (8)

X Recente bestanden (20)
@ OneDrive

[ Deze pc
_J 3D-objecten
[&=] Afbeeldingen
I Bureaublad
] Documenten
& Downloads
D Muziek
B video's
i System (C:)
s DATA (D)

28 items SEEl

Vul i n de Wbtp:l/ok adaen gteevkusltd fimet het FTP adres i n z
de par abgthemea P AddressO weer gegede ritf:/M9268.511630 ) . Dr uk
deEnfero toet s.

B ER Verkenner = O X
Bestand ST Delen Beeld 2]
A+ fpy192.168.51.163 ) ] | Zoekenin Snelletoegang »

ST Veelgebruikte mappen (8)

X Recente bestanden (20)
@ OneDrive

[ Deze pc
_J 3D-objecten
[] Afbeeldingen
I Bureaublad
& Documenten
& Downloads
D Muziek
B video's
i System (C:)
s DATA (D))

28 items Bz &

In het scherm dat nu opent, geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op
fConnecto .

Aanmelden als X

? De server staat geen anonieme gebruikers toe of het e-mailadres wordt niet

geaccepteerd.

FTP-server: 192,168.51.163

Gebruikersnaam: Simco ) v [
Wachtwoord: sooe| |

Nadat u bent aangemeld, kunt u deze server aan uw lijst met favorieten toevoegen
en eenvoudig naar de FTP-server terugkeren.

Bij FTP worden wachtwoorden en gegevens niet versleuteld voordat de server deze
verzendt. U kunt uw wachtwoorden en gegevens het beste beveiligen door
WebDAV te gebruiken.

[[] Anoniem aanmelden [ ] Wachtwoord opslaan

Annderen

Vervolgens zal de basisdirectory voor de gebruiker geopend worden.
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ftp://192.168.51.163/

E B - | 19216851163

[INEUCE Stat  Delen  Beeld 7]

A 13 Internet > 192.168.51.163 » v & | Zoekenin192.168.51.163 »

A
[ Deze pc DevData

_J 3D-objecten

) Afbeeldingen $ysConfig [B a32008F1P
[ Bureaublad J

(5| Documenten ‘

& Downloads

D Muziek

B video's

i System (C)

s DATA (D))

4 items gz &

Sel ecteer Lajeilesbovdar e@n dubbel kl i k met
alle Logdfiles te gaan.

B B - | LogFiles R
Bestand el Delen Beeld 0
<« v 4 > Internet > 192.168.51.163 > LogFiles v & | Zoekenin LogFiles P
A — ! A
E Deze pc | Backplane_00_20190711.Action.csv 1 Backplane_00_20190715.Action.csv
"} 3D-objecten u n.i:
[&] Afbeeldingen 1 i — .
1 Backplane_00_20190716.Action.csv | Backplane_00_20190718.Action.csv
I Bureaublad u n
@ Documenten ’ ;
* Downlosds u \" Backplane_00_20190722 Action.csv n ) 1 Backplane_00_20190723.Action.csv
) Muziek =
B video's 1 Backplane_00_20190725.Action.csv L cMM_02 20190715 Action.csv
i System (C:) u n
= DATA (D:) 1 . )
- | CMM 02 20190715.Data.csv —n | CMM 02 20190716.Action.csv N
273 items g &=

Kopieer vervolgens de gewenste bestanden naar uw PC of laptop.

De gekopieerde CSV bestanden zijn met Excel te bekijken en te bewerken.

de
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6.22.6 Het opzetten van een FTP verbinding met FileZilla.

Start FileZilla op EEEEEEES (Voor de screenshots is gebruik gemaakt van FileZilla 3.43.0. Als er
van een andere versie gebruik gemaakt wordt, kunnen de schermen er anders uitzien).

Vul de volgende gegevens is:

Host: Ethernet IP Address van de IQ Easy (b.v. 192.168.51.163).

Username: Simco
Password: 1234

iz FileZilla

File Edit View Transfer Server Bookmarks Help
NSOk L FAaod

Local site: | D:\FTP_Download\ v | Rernot
FTP_Download A

Dr u k Quoigkcoifinecto Alshetvol gende schermOKpent ,

Insecure FTP connection X

This server does not support FTP over TLS.

If you continue, your password and files will be sent in clear over the
internet.

Host: 192.168.51.163
Port: 21

[ Always allow insecure plain FTP for this server.

Het volgende scherm zal openen.

Filename Fiesize Filetype Last modified [Fitename

Empty diectory

Serves/Local file Direction Remate file Size Prioity  Status

Queued files | foiled transfers | Successful transiers

B Queve empty e

Sel ect eer dleocaysstede n sit:\ETP fDdivnloado .

aanwezige folder zijn.

Di

t

kan

dr uk

el

k e
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File Edit View Trnsler Sever Gookmarks Help
EZ-ETEIORO XL TAoMs
Host: [ 19216851183 | sermame: [ Simce ] Passworit [+ | e[| [omcmmne][e
iatie Connection estabinhed, waiing for welcome mercage =
Stotuz Inzecure servr, # does not support FTP over TL5
Status:  Server does ot support non- AGCH characters.
Stz Loggedin
tatus: Retrieving diectorybsting,
ststus.  Duectoy sting o/ successtl v
oc ownlosd =7
Loca o ?_Downlosd, Remote s
F19_Downlosd 7
? DevDats
@ 2 LogFiles
i . SyxConfig
Faename Fiename Fleze Fletpe  Latmodfied  Permissions Owner/Gi
Devats Bestandsm... 272572016 drearvnrus ownergrd
LogFies Bestandsm... 22016 P———
SysConfig Bestandsm... 6472018 drarenrws owner g
019267 6 FIP.bestand 722019123 -werwrwe  ownergeq
HMLOCKTXT 2 Tekstdocu—  T222019906.. -ww-rw-  ownergrd
< >
Empty duectory. 2 files and 3 directories. Total size: 71 bytes
Server/Local fle Direction Remate fle Sae Priorty  Status
Queued files | Foiled transfers | Successful transfers
B O Queve empty e

Dubbel k| Reota sitedb i g p Ad eLodFidesdd.e r

File Edit View Tanster Serves Bookmarks Help
P 5d TTEICORO XL TACS
Host: [192.16651.163 | Username: | Simco | Password: [« | poet: [ Quickconnect ||+
[Status: Connection estabiiihed, waiting for welcome message - -
Status:  Insecure serves, # does not support FTP over TLS.
Status: ~ Server does not support non-ASCH characters.
status: Loggedin
Status:  Retrieving directory kiting
Status:  Directory bsting of *~ successful v
Local site:| DAFTP_Download, =
FTP_Downiosd x
Filensme Last modified Filename Fleze Filtype  Lastmodifed  Permicsions Owner/G
Dedats Bestandsm... 2/25/2016 droarvarvox  owimer grd
LogFies Bestandsm... /232016 droarvarx  owmer grd
SysConfig Bestandsm... 6/4/2018 droarvnrwx cviner gre
INRFTP 6 FP-bestand 722019123 -tw-twerwe  owner gr
HMILOCKTXT 2 Tekstdocu— 222019906 -w-w-rwe  cwnergrd
< >
Empty directory. 2 filex and 3 directorie. Totalsize: 71 bytes
Serves/Localfile Direction Remote file Sie Prioty  Status
Queved files | Failed bansfers | Successful transiers
B O Queve empty e

Vervolgens zullen alle op het IQ Easy systeem aanwezige logfiles geladen worden.

i
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Selecteer de te kopié

File Edit View Transfer Sever Bookmarks Help

TTEICRO N [ TA S

w

Empty duectory.

Serves/Local file Direction Remate file

Host [ 19216831783 | Username: [ Smco ] Password [sves | e[| [OmE
o e e ot mppor o o =
b Loggea
i Bt ooy Rlog.«
seatus: Diwectory fsting of /" successful
Suton.  Rebvean deesion g o -RogFie’—
Sitoe:  Diectory i of Loghicr” socaetel -
Al wnloac ~ e
Local site: | DAFTP_Download\ Remote site: | /LogFies
T TP oo el 5 Ve
- ? DevDats
; 2 Syconnig
Fiename Tacius Fleype Lo modted Fieype

Size Priodty  Status

609 CSV-besta..
622 20190700 Action.cov 77 CSbess
14.20190709 Action.cov 7 Covbeta :

00.15_20190709 Action.cov T CVbesta. VHAWERO.. -twrwrwe  owm
:100_16_20190709 Action.cov T CSVbesta U0 ER0.. -rwerwrwe
87100_17_20190709.Action.csv 77 CSV-besta—.  7/9/2019 £:32:0, AWt OWner
6:100_18_20190708 Action.csv T CSVbesta.  TB0NER0.. -werwrwe  cwner
:100_15_20190709.0uta.cov 1624 CSV-besta

Analog device 29 20190708, 03 CSV-besta
Backplane_00_20150708 Actio. 1655 CSV-besta

1 Wgghplane 00_20150708 Actio 1093 CSV-besta

Q 1e_00_20190711 Actio. 1076 CSV-besta. 71172019 1:58.

a CSVbesta. 712019641 -wrgll cumer o,
< >

Queued files | foiled transfers | Successful transiers

B O Queve empty ve

ren bestanden.

File Edit View Transfer Sever Bookmarks Help
Z-ETESIORO XL | TFAcs

Empty directory.

Server/Local fle Direction Remote file

ot [19276851785 | Usamame [Simco ] Pacewors [svee | re [ ] [
Status: ‘Server does not support non-ASCH characters. ~
Status: Logged in
e Pt deocory B
Sotee  Desciony it of 7 ol
Ctve.  Revsoq deecon et o oghies’—
status Diwectory fsting of “/LogFiles” successful v
Tocl e GAFTP Downiond, " [Rerotesae [ rogries
T 1 Fropowniosd A5
. ? DevDota
+ LogFies
i 7. SysConfig
e [ prep—r Froros Pl Fype | Lot ol | Permiscions | GnmrfS

Size Pricity  Status

Selected 202 files. Total size: 21,101,181 bytes

Queued files | Foiled transfers | Successful transfers

B O Queve empty .o

i ] s

t,

o

Download
& Addfiles to queue
View/Edit

Create directory

Create directory and enter it
Create new file

Refresh

Delete
Rename

Copy URL(s) to clipboard

File permissions...

dr

uk op de

Devolbade r

mui sknop

De geselecteerde bestanden zullen nu naar de PC of laptop gekopieerd worden.

en
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Fle Edit View Tanster Sever Bockmarks Help
#Z-EETRIoRO v FAacs

Host: 19216857163

Usermame: | Simco | Passnors [seme ] por [

| | Quickconnea ||+

Statis ransfer successtu, transferred 15,092 bytes in 1 second
Stotus:  Starting downlosd of /LogFiles/\QEssy_20190708_145809_parJog.
[Status:  Fie transfer successful, ransfemed 1 second
Status: File transfer successfl, transferred 166218 bytes in | second
Status:  Starting download of /LogFiles/ Qi asy_ 201 log
Status:  Starting downlosd of /LogFiles/iQEssy_20190709_03230810g

Localsite: | DAFTP_Download\

7 [Farmotesie | tograes

74 iles. Tota! size: 1.599.414 bytes

Divection Remte file

LogFiles/|QEacy_20190708_09. 220445 Noemal
[~ B 131072 bytes 2 8/5)
47930 Normal

<<+ /LogFiles/IQEasy 20190709.09.

Tansfering

Transferi

Selected 282 files. Total ize: 21,101,

181 bytes

FTP_Downiosd - 7
@ 2 DeDats
@ Loghies
s . SysConfig
Filensame Flesize Fietype Last modified ~ Filetype _ Last modified
[ 609 CSV-bestand ... 7/22/2019 11425
[ T CSV-bestand ... 7/22/2019 11425
a T CSV-bestand v... 7/22/2019 11:42:55,
a n
a n
[ n
[ n
a 184 CSV-bestand v... 772272019 11:42:56..
[ 403 CSV-bestand v.. 7722/2019 114236,
. Backplane 002 1655 CSV-bestend v.. 72272019 114256..
. Backplane 002 1093 CSV-bestandv.. 7/22/2019 1
0 Sackplene 002 1076 CSV-bestand v..  7/22/2019 112
0. Backplane 002 813 CSV-bestand v.. 7/22/2019 114256
0. Backplone 00.2. 480 CSV-bestendv.. 7/22/2013 114256... v

Faided transfers | Successful transfers (74)

B O Queve 185ME

Na enige tijd zal FileZilla melden dat het kopiéren klaar is.
aangegeven

gebrui ker

De bestanden zijn dan in de door de

f docdlsited t leD:N&ETdP_Obwnloadon d e n

File Edit View Tanster Serves Bookmarks Help
Z-EEITRIoRO XY FAaAcs
Host: [ 19216857163 Username: | Simco | Password: | eeen | po | | | Quickconnea ||+
tate ransler succesul, Gansferred 85,831 bytes in 1 second ~
Status:  Starting downlosd of /LogFiles/Thunderlon 2.2.14_20190718 Action.csv
status: ~ Fle transfer successful, ransfern bytesin 1 second
Status: Starting downlosd of /LogFiles/ Thunderion 2.2_14_20190718 Data.cov
Status: e transter successfl, transferred 2467 bytes in 1 second
Status:  File transfer successhi, transfemed 39451 bytes i | second .
Localste | DXFIP Downiond: o A
FTP_Downiosd % [em/
@ 2 DeDats
3 Loghies
s . SysConfig
A [Fiename Flesce Fileype  Last modified Owner ~
Thunderion 21,13 20180716... 485 CSV-besta owner
i Thunderon 2.1_13 20190716 85999 CSV-besta owner
i Thunderon 2.1_13 20190717.... 86476 CSV-besta wner
85 Thunderion 2.1_13,20190716.... 2321 CSVebesta owner
20383 CSV-besta owner
B CSVobesta owner
3411 CSV-besta owner
255 CSV-besta.. owner
26296 CSV-besta. owner
91 CSV-besta ovner
85931 CSV-besta owner
64T CSV-bests owmer
2467 CSV-besta. owner
Thunderion 22_14_20190718.... 39451 CSV-besta TIBANIIMe.. -twrw-rw-  owner
V2272019 112 v e >
Seiected 282 files. Total size: 21,101,181 bytes
Serves/Localfile Sie Prioty  Status
Queued files Faded transfers | Successful ansfers (282)
B O Queve empty e

De gekopieerde CSV bestanden zijn met Excel te bekijken en te bewerken.
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6.23 Logfiles naar een USB stick kopiéren

Voor het kopiéren van de logfiles kan ook gebruik worden gemaakt van een USB stick. Zorg
ervoor dat de USB stick geen andere bestanden bevat. Verwijder eventuele aanwezige
bestanden van de USB stick.

Om de bestanden te kopiéren hoeft alleen de USB stick in een van de USB sloten van de
Manager IQ Easy gestopt te worden. Na korte zijn zal de Manager 1Q Easy door middel van

(Busy) aangeven dat het kopiéren begonnen is. In de zandloper zal tevens een teller
actief zijn, welke aangeeft het hoeveelste bestand op dat moment gekopieerd wordt. Afhankelijk
van de hoeveelheid en de grootte van de bestanden kan dit kopiéren enige tijd in beslag
nemen. Als alle bestanden gekopieerd zijn zal de Manager 1Q Easy het volgende scherm laten
zien:

©

FILES COPIED TO USB

0K

Haal de USB stick uit het USB slot.

Dr uk Okdp dim het scherm te sl uiten.

Kopi eer van de USB stick\lodRlesbesbaandew PG de
De gekopieerde CSV bestanden zijn met Excel te bekijken en te bewerken.

Als de USB stick in de Manager 1Q Easy blijft zitten, zal iedere dag om 24:00u automatisch een
kopieer-actie gestart worden en zullen alle op dat moment op het systeem aanwezige logdfiles
naar de USB stick gekopieerd worden. Na 14 dagen worden logfiles automatisch van het
geheugen van de Manager IQ Easy verwijderd, maar de logfiles die naar de USB stick
gekopieerd zijn zullen niet verwijderd worden. Hierdoor kan ook voor een langere periode dan
14 dagen automatisch logfiles bewaard worden. Let er wel op dat de USB stick voldoende
ruimte vrij heeft om alle logfiles te kunnen bewaren.

(B~ Letop:

- Het kopiéren van veel of grote bestanden kan veel tijd in beslag nemen. Als de USB stick uit
de Manager 1Q Easy verwijderd wordt, terwijl deze nog niet klaar is met het kopiéren van
bestanden, kunnen bestanden op de USB stick corrupt raken. Het is ook mogelijk dat de
USB stick onleesbaar wordt.
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6.24 Logfiles inclusief Simco Debug bestanden naar een USB stick kopiéren (Service)

In sommige gevallen kan u door een Simco medewerker gevraagd worden om zogenaamde
Debug bestanden mee te kopiéren op de USB stick. Simco kan deze bestanden gebruiken voor
analyse van problemen op uw systeem. Standaard worden deze extra bestanden niet op de
USB stick gekopieerd. Om deze extra bestanden wel op de USB stick te kopiéren, is een

speciale procedure nodig.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Druk op . . of ﬂ (Userlevel).

Selecteer fServiceo . al u een

Service password:

[1E2](3] (4] 516 [7] (8] [e] (0] [-][=][=]
[a] [w][e] [r] [t y][u] [T] [e][p] (][]
[a][s][e][F] (o] (h] (] O] O I LI L]
[e=] (2] x] [e] [v] [] [ ] o] [ L] (] o]

toetsenbord verschijn

Voor nu ®22870c o che D etoegapgscode kah dens het typen zichtbaar gemaakt

SHW
worden door op {(Show)} te drukken. Druk op

weer te verbergen.

(Hide) om de speciale toegangscode

Volg nu de procedure zoals beschreven in par. 6.23 om alle logfiles inclusief de speciale Debug

bestanden naar de USB stick te kopiéren.

Om de bestanden naar Si mco

f\LegFNesdr s(tiurrcelnu s iveefr paal

subfolders) op de USB stick in een zogenaamd ZIP-bestand. Hierdoor zullen alle in 1 bestand
gestopt en gecomprimeerd worden. Stuur dit ZIP-bestand vervolgens naar Simco op voor

analyse.
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6.25 Systeem parameters back-uppen naar USB (Expert user)

Het IQ Easy system heeft de mogelijkheid om de complete system configuratie en alle
instellingen en parameters van het system inclusief alle aangesloten Devices op een USB stick
te back-uppen en daarmee veilig te stellen voor een eventuele recovery.

Als voorbereiding, moet een USB stick leeggemaakt worden en moet in de root de folder
fiJpdatecaangemaakt worden. Dit voorkomt dat eerst alle aanwezige logfiles naar de USB stick
gekopieerd gaan worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Plaats de geprepareerde USB stick in een van de USB sloten.

Het system zal nu de volgende me | d i n g U§Bely BPDATE USBO .

O,

USB IS UPDATE USB

OK

Dr uk OK®. i

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op ﬁ (Info).

Druk indien nodig |

Maintenance

(Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de QaeetHMb n i
settingso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vliakken om te
bladeren).

Druk op

(Action)

a Save [BMI selingisd .o nNd& Kk or t elgende gctiernz a |

v er s ¢ hCopfiy éilas cépied.o .
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@

Config files copied.

OK

Dr uk OK®p. 0

Haal de USB stick uit het USB slot en bewaar deze op een veilige plaats.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

(B Let op:

- Al's binnen het |1 Q Easy systeem software
Devices gelipdatet zijn, kan het zijn dat de gemaakte back-up niet meer matcht met de

van d
bewaarde systeem informatie. Maak dan een nieuwe back-up van de systeem instellingen.
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6.26 Systeem configuratie herstellen van een back-up (Expert user)

Het kan gebeuren dat door instellingen en aanpassingen een 1Q Easy systeem op de een of
andere manier compleet ontregeld is geraakt. Als er op een eerder moment van een situatie
waarin alles wel werkte een back-up van alle systeem instellingen is gemaakt, kunnen deze
instellingen teruggehaald worden, en daarmee het systeem weer werkend gemaakt worden.

(&~ Let op:

- Voordat een systeem back-up teruggezet kan worden, zal deze wel eerst gemaakt moeten
zZijn. Zie par. 6.25.

Om een back-up te herstellen, voer de volgende handelingen uit.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Plaats de USB stick met de system back-up in een van de USB sloten.

Het system zal nu de USBIgUPDATEUSB®S]. di ng geven

®)

USB IS UPDATE USB

0K

Dr uk OK®. i

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op ﬁ (Info).

o ~ Maintenance ) _
Druk indien nodig | (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de Restore lMi
settingso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Drukop (Action) a ®éstoeeHMIAsettingson ®WNa enige tijd
scher m v e rCendidfilgs regtoredid .
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@

Config files restored.

OK

Dr uk OK®p. 0

Vervolgens zullen ook alle parameters en instellingen van het systeem teruggezet gaan
worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het systeem.

Haal de USB stick uit het USB slot en bewaar deze op een veilige plaats.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.27Ni euw toegevoegde Extensionds | Q Easy zoeken
6.27.1Handmati g naar Extensionds | Q Easy zoeken.
Om direct een nieuw aangesloten Extension IQ Easy aan het systeem toe te voegen, of als

automatisch zoeken is uitgeschakeld (zie par. 6.27.2), kan het handmatige zoeken naar
Extensionds | Q Easy wuitgevoerd worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als H (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op H (Info).

Maintenance ) ]
Druk op | (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :I en |} knoppen naar de paginamet de ScantExton
Boxeso Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Drukop(Act i on) a &tahExt. Boxesdbi on i

Het 1 Q Easy systeem zal nNu naar nog niet gedet
Zodra er een Extension IQ Easy gevonden wordt, zal het bijbehorende tabblad in het

hoofdscherm toegevoegd worden, zal de H (Info) knop veranderen in een E (Busy) knop

en zullen de Extension IQ Easy met alle aangesloten Devices ingelezen worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.272Aut omati sch naar Extensionds | Q Easy zoeken
Het IQ Easy systeem zal normaal automatisch op zoek gaan naar nieuw aangesloten
Extensionds | Q Easy en deze aan het systeem to
aangesl ot en Extensionds | Q Easy g eRescantExt.Boxdimeta. be
Afhankelijk van de systeem belasting, kan hier een andere waarde ingesteld worden. Als de

waar dd@segndemdo st aat i1ingesteld, zal ni etnautomat i
Extensionds | Q Easy gezocht worden. Bij systee
gedaan worden (zie par. 6.27.1).

De parameter kan als volgt aangepast worden.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.
Druk op H (Info).

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de p aRescamet er
Ext.Box timero Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op (Edit) achter de fRescan Ext.Box timeroparameter. Er wordt nu een toetsenbord
geopend.

R ES)
[1E2](3] (4] s1[e] 7] (8] o] (o] -] E] (=]
(e C ] e EE T [ (O o] o] E 1
(1 EE E e B MO E O
| | 3 o e | e |

Geef de gewenste scantijd in (waarde in seconden). Goede waarden zijn b.v. 15, 30 of 60. Als
de waarde op 0 wordt gezet, zal het IQ Easy systeem niet meer automatisch naar nieuw
aangesl oten Extensionds | Q Easy zoeken.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.28 Disconnecten van een Device (Expert user)

6.28.1 Device disconnected melding.

Al's de communicati e met een DDievidetirreowm®d oirn glees tva lac
is weggevallen, zal het Device als Disconnected gemeld worden. Dit kan eventueel via een pop-
upscherm zichtbaar worden gemaakt om de aandacht van de gebruiker te trekken (zie

par amé&opeponidisconnected deviceo ) . Deze Al arm melding zal
van het Device en de BDEMCECOMMUYICATEONLOSTa)en zi j n
?'FAVOR"E.ST M B ﬁw!«ME 0@“

Manager 1

®)

Device disconnected

1Q Easy Sensor

oK ,

Dr uk Okdp daim dup melding te sluiten.

De Device knop zal nu een rode - achtergrond hebben en als status pictogram B

:FAVORITES? M ﬂ §W!4M$ O®“

Manager

1Q Easy Sensor Sensor 1Q

@
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6.28.2 Herstellen van een disconnected Device.

De Manager IQ Easy zal blijven proberen om de communicatie met het Device te herstellen. Als
de communicatie met het Device herstelt kan worden, zal de Manager IQ Easy de situatie van
het automatisch Device herstellen. Tijdens het herstellen van het Device zal de

achtergrondkleur van het Device geel zijn.
—— k4 ] smoo®

Manager

Na korte tijd zal het Device weer functioneren als voorheen.

ManagerlQEasy _UM_9752103042_NL_V3_3 119



6.28.3 Disconnected Device van het IQ Easy systeem verwijderen.
Als een Device echter van het systeem losgekoppeld is en niet meer teruggeplaatst zal worden,

kan het Device uit het systeem verwijderd worden, zodat de foutstatus van het Device
opgeheven wordt.

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op , E of (Device).

o ~ Maintenance ] _
Druk indien nodig | (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de [Risconnextin
deviceo Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Het volgende scherm zal geopend worden:

-~

e
Device will be removed.
Save parameters?

YES NO

Druk YBSO0 @l s het Device door een ander Device v
parameters van het huidige Device overgezet moeten worden. De parameters van het huidige
Device zullen nu op het systeem bewaard worden (zie par. 6.29.2).

Druk NOgp ail s het niet gewenst i s dat de par amet €
bewaard blijven.

Het scherm zal gesloten worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.29 Vervangen van een defect Device (Expert user)

Als onverhoopt een Device defect is geraakt en door een ander Device vervangen moet
worden, heeft het IQ Easy Systeem de mogelijkheid om bij het aansluiten van het vervangende
Device de parameters en instellingen van het defecte Device over te nemen. De gebruiker hoeft
hiervoor dan niet alle parameters en instellingen opnieuw in te geven.

Om dit echter mogelijk te maken, zullen de parameters en instellingen van het defecte Device
nog op het systeem aanwezig moeten zijn of op het systeem bewaard moeten zijn. Dit is
beschreven in par. 6.28.3.

Er zijn meerdere mogelijikheden om de informatie van het originele Device naar het
vervangende Device over te zetten. Die mogelijkheden zullen nu beschreven worden.

6.29.1 De informatie van het Device is nog in het geheugen van de Manager IQ Easy
beschikbaar.

Als een defecte Device niet meer in staat is om met de Manager IQ Easy te communiceren of

als een Device van het IQ Easy systeem losgekoppeld wordt, zal de Manager 1Q Easy dit
constater en eDevicddidconnectedoeane lfdi ng aan de gebruik

dat moment is de status kleur van het Device rood - geworden en het pictogram van het

Device vervangen door een

De gebruiker heeft op dit moment nog steeds toegang tot de instellingen van het Device van
voor het moment dat het Device disconnected is gegaan.

Het Device dient nu eerst Disconnected gemeld te worden voordat het nieuwe Device
aangesloten kan worden. Volgt de procedure zoals beschreven in par. 6.28.3 om de instellingen
op het systeem te bewaren.Bi j d e Deviceandlldpe riemoved. Save params?0 k YESS .

St

Volg nu de procedure in par. 6.29.2 om het nieuwe Device aan te sluiten en de instellingen van
het defecte Device naar het nieuwe Device over te zetten.

6.29.2 De informatie van het Device is op het systeem opgeslagen.

Als een defecte Device niet meer in staat is om met de Manager 1Q Easy te communiceren of
als een Device van het 1Q Easy systeem losgekoppeld wordt, zal de Manager 1Q Easy dit
constater en eDevicddigconnaectedoeeme |l i ng aan de gebruik

De gebruiker heeft, zoals in par. 6.28.3 is beschreven, de mogelijkheid om het Device ook
daadwerkelijk van het systeem te verwijderen.

Als de gebruiker bij het verwijderen van de instellingen van het defecte Device gekozen heeft
om de instellingen op de Manager IQ Easy te bewaren, kunnen deze bewaarde instellingen via
de volgende procedure in een nieuw aangesloten Device overgezet worden.

Sluit een nieuw, nog niet eerder op een IQ Easy Systeem aangesloten Device op de
overeenkomstige poort van de Manager IQ Easy of de Extension IQ Easy aan.
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Het volgende scherm zal dan verschijnen (het poortnummer en de naam van het Device
kunnen verschillen).

"
\_J

Load params from previous device?
Port 4 (Performax 1Q Easy0).

YES ‘ NO

Druk YBSo9 ©®m de parameters van het vorige

defect

Het scherm zal nu sluiten en de instellinren zullen naar het Device gekopieerd worden. Tijdens

dit proces zal de Device status als

van de instellingen voltooid is, zal het de status veranderen in

m (Stand-by) mode.

6.29.3 Er is geen informatie van het defecte Device meer voor de Manager 1Q Easy

beschikbaar.

/

(Busy) worden weergegeven. Als het kopiéren

/ (Running) of

/

In het meest ongunstige geval is de informatie van het defecte of verwijderde Device niet meer
in het geheugen van de Manager 1Q Easy en ook niet op het systeem bewaard (zie par. 6.28.3).
In dit geval zullen van het nieuwe Device alle instellingen handmatig aangepast moeten

worden.
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6.30 Kalibreren van een staaf (Expert user)

Als het nodig is een staaf te kalibreren, volg dan de volgende procedure. Om een staaf te
kunnen kalibreren, dient de gebruiker als Expert ingelogd te zijn (zie par. 6.8).

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

Druk op of E (Device).

o ) Maintenance . .
Druk indien nodig op | (Maintenance) om naar het Maintenance scherm te gaan.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de @atibrateon i
baro Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te bladeren).

Drukop(Action) a Calibrate badct i on i

Binnen enkele secondenzalac ht er de Act i onCaklniobpr adtei omme |lsdhiarkg ref
daarna gevolgd @Gabrbdat mehdingpiowvgeegsvénOwded:
teller zal langzaam oplopen tot het kalibreren van de staaf gereed is. De tekst zal verdwijnen als

hetkalib r er en g er elastcalitwationldatedod ep aifr amet er zal de act u
opgeslagen zijn.
(B Let op:
- Soms blijft de teller hangen op 70%. Koppel in dat geval het Device los, wacht ongeveer 10
seconden en sluit het Device opnieuw aan. Control eer eventueel dést i n de

calibrationdate0 de actuele datum en tijd zijn opgesl
correct gekalibreerd.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).
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6.31 Fieldbus instellingen (Expert user)

(B Let op:

- Om de fieldbus mogelijkheden van het Manager IQ Easy systeem te ondersteunen
moet niet alleen de voor uw netwerk bestemde Anybus module gemonteerd zijn (zie
5.4.5) maar moet ook een speciale versie van de Backplane software op uw systeem
geinstalleerd zijn.

Als de Manager 1Q Easy is uitgerust met een Fieldbus interface, heeft u de mogelijkheid om de
Manager IQ Easy via bijvoorbeeld een PLC te bedienen. Hiertoe behoren dan mogelijkheden
om Devices via de PLC in Stand-by en/of Run mode te zetten, maar ook om door het Device
gemeten waarden terug te lezen (0.a. Web voltage) of om specifieke instellingen te doen (o.a.
Setpoint voltage).

(B~ Letop:

- Als de Manager IQ Easy in fieldbus mode actief is, zullen de m (Stand-by) en u (Run)
buttons gedisabled zijn. De PLC zal via de fieldbus dan de master van het systeem zijn en
bepalen welke Devices in Stand-by en Run gezet worden.

6.31.1 Instellen gebruik van een DHCP server.

Het heeft de voorkeur om de Fieldbus module via een DHCP server een netwerk adres toe te

|l aten wijzen. St elUsaDHCPG oienYab®ep pidiremed er Hal eel
dubbele adressering of een foutieve adressering kleiner worden. Als het echter gewenst is dat

de Fieldbus module een specifiek netwerk adres toegewezen krijgt en u deze met zelf wilt

i nvoeren, stel UUsaeabDHCB® iprdoaapneit er

Ga indien nodig naar het hoofdscherm (Home).

Log eventueel in als E (Userlevel, Expert), zie par. 6.9.

M
Druk op | (TabM) en druk vervolgens binnen 1 seconde op ﬁ (Info). Het Informatie
scherm van de Backplane zal nu geopend worden.

Blader met behulp van de :| en |} knoppen naar de paginamet de paUseamet er
DHCPO Er(kan ook gebruik gemaakt worden van de grote niet zichtbare vlakken om te
bladeren).

Druk op E] (EditMode) om de parameter te kunnen wijzigen.

Druk op

worden.

(Edit) achter de AJse DHCPoOparameter. Het volgende scherm zal geopend
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Use DHCP: > ¢
Q No |
@ Yes |

Selecteer de gewenste instelling. Het scherm zal nu gesloten worden.

Druk op (Home) om terug te keren naar het hoofdscherm en log weer in als Basic
gebruiker (zie par. 6.9).

Al s de padsedDimMePoern siii ngNoét epdsogan indien nodig
par amet e DNS10a,BN8R0 IR Afildresso ,IP Sibnet masko ,IP Gatewayo ,Donfiain
nameo e nHost ham@o .

(B8~ Let op:

- Het verkeerd instellen van 1 of meer van deze parameters zal tot communicatie problemen
op uw netwerk kunnen leiden of ervoor zorgen dat de Fieldbus module in het netwerk niet
gedetecteerd kan worden, of er communicatie problemen zijn.

6.31.2 Instellen van de netwerk parameters met IPconfig tool (ProfiNet en EtherNet/IP
only).

Voor het instellen van de basis instellingen van de Fieldbus module, kan het beste gebruik
gemaakt worden van het IPconfig tool. Het IPconfig tool kan gedownload worden via de link
https://www.anybus.com/support/file-doc-downloads/anybus-support-tools?orderCode=tools.

Installer het IPconfig tool op uw laptop of PC. Start het HMS tool IPconfig. Het volgende
scherm zal verschijnen. Als de (nieuwe) Fieldbus dongle niet in de lijst zichtbaar is, druk op
fScand0 om i n het netwerk opnieuw naar aanwezige F

I' 1Pconfig = O X

IP [ 5N | Gw | DHCP | Version | Tupe | Mac |
0.0.00 0.000 0,000 off 100 IQ-Easy 00-30-11-1D-E0-49

Settings I Scan | Exit |

Dubbelklik op de nieuw gevonden Fieldbus dongle (IP adres is 0.0.0.0).
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I IPconfig

IP ¥ | Gw

[ DHCP | Version I Type

«10000 0.00.0 0000

Off 1.00

10-Easy

Settings | Scan |

00-30-11-1D-E0-49

Exit

Het volgende scherm zal geopend worden.

| Configure: 00-30-11-1D-E0-49

Ethemet configuration
IP address: o . 0.0 .0

Subnet mask: 0 0w 0D
Default gateway: o .0 .0 .0
Primary DNS: 192 168 . 0 . 1
Secondary DNS: o .0 .0 .0

Hostname:

New password:

Password:

I Change password

Set Cancel

Als het gewenst is om de Fieldbus module via een DHCP server een adres te laten toewijzen,
volg dan de instructies in par. 6.31.2.1. Volg de instructies in par. 6.31.2.2 om de

netwerkinstellingen handmatig

in te geven.

6.31.2.1 Instellen van de Fieldbus netwerk parameters met gebruik van een DHCP server.

Sel ect ®dGPO b d ¢ @not ioen et |

server toe te wijzen.

I Configure: 00-30-11-1D-E0-49

1~ Ethemet configuration
IP address:

Subnet mask:

Default gateway:
Secondary DNS:

|
New password:

Primary DNS:

Hostname:

Password:

[~ Change password

Set Cancel

P

adr es

v wiaoeen DHHEP F i
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Geef vervdlosgnhanmes bep her kenbarl®Easwam i n zoal

I’ Configure: 00-30-11-1D-E0-49 X

Ethemet configuration
IP address: [ DHCP
@ 0On

Subnet mask:
" Off
Default gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Hostname: -
Password: [” Change password
New password:

Set Cancel

Kl i kSetwmp ofin de i nstellingen over te nemen.

I’ Configure: 00-30-11-1D-E0-49

Ethernet configuration
IP address: [ DHCP
@« 0On

Subnet mask:
" Off
Default gateway:
Primary DNS:
Secondary DNS:
Hostname: |10-Easy
Password: [” Change password
New password:

Set Cancel

Om de instellingen ook op de Manager 1Q Easy zichtbaar te maken, dient de Manager 1Q Easy
opnieuw opgestart te worden.

6.31.2.2 Instellen van de Fieldbus netwerk parameters zonder gebruik van een DHCP
server.

Sel ect ®dCGPO b d ¢ @ffwt ioen et | P adres voor de Fi

1~ Ethernet configuration -

IP address: [ DHCP

@ 0On

Subnet mask:
Default gateway: =

Primary DNS: I—

Secondary DNS: ]—

Hostname: ’|—

Password: l— [~ Change password
New password:

Set Cancel
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Ge e f IPmddressid ,Subfiet masko ,Defdult gatewayd0 ePrimaily DNSO de jui st e
gegevens in.

I Configure: 00-30-11-1D-E0-49

Ethemet configuration
IP address:

DHCP
 0On

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . O
« ot

Default gateway? 192 . 168 . 51 . 254
Primary DNS:
Secondary DNS:
Hostname: l|—
Password: l— [” Change password
New password:

Set Cancel

Geef vervdosgnanmes bep hAherkenbarl®Easwam i n zoal s

I Configure: 00-30-11-1D-E0-49

~ Ethemet configuration -
IP address: 192 . 168 . 51 . 105 ~DHCP

C 0On

Subnet mask: 26573255 2557 0
« o

Default gateway: 192 . 168 . 51 . 254

Primary DNS: 192 . 168 . 51 . 222
Secondary DNS: 3 3 S

Hostname: ‘

Password: [~ Change password
New password:

Set Cancel

Kl i kSewp oin de instellingen over te nemen.

I Configure: 00-30-11-1D-E0-49

1~ Ethernet configuration -
IP address: 192 . 168 . 51 . 105 ~DHCP
C 0On

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
& Off

Default gateway: 192 . 168 . 51 . 254

Primary DNS: 192 . 168 . 51 . 222

Secondary DNS: I—

Hostname: 10-Easy

Password: l— [~ Change password
New password: [—

Set ’ Cancel

Om de instellingen ook op de Manager 1Q Easy zichtbaar te maken, dient de Manager IQ Easy
ophieuw opgestart te worden.
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6313l nstellen van de parameters ADomain nameo,
only).

Open Mi cBEdges o f Mi cimterreoBxploreioc , Go®hgomed cof een ander
browser.

Geef in de zoekbal k het | P adrHhtp:/1922168.58.¢0 Mana g e

Kl i k ver v@ohfigeratisnoop Het vol gende scherm zal open

Vul Hbstpamé&@ de gewenste HdEHasyoaam in, b.v. 0
Vul Dbmaginn@medo de netwer k domei n nsimao-ion.ocalnion .di t
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